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安をにお巧いいただくために 


まを上の注意 


本製品を安全にお使いいただくために、製品をお使いになる前には、必ず本書をお読み 
くださし、。 

本製品、同徊品、およびオプション品を安全にお使いいただくために、お使いになる前 
には、必ず本書および製品添付の取扱説明書をお読みください。 

本書および製品添付の取扱説明書は、製品の不明点をいつでも解みできるように、手元 
に置いてお使いください。 

本書および製品添付の取扱説明書では、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未 
然に防止するために、危険を伴う操作•お取り扱いについて、次の記号で警告表示を行つ 
ています。内容をよくご理解の上で本文をお読みください。 


この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死 t または重 
A 危巧 傷を負う可能性が想定され、 W 下の操作を行うと、乂災■感電•け 
がなどの恐れがありますので、絶対に避けてください。 


□電池を電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み□に直接接続しな 
いで < ださし、。 

□電池の®と©を針金などの金属で接続（シヨート）したり、金属性のネックレスや 
ヘアピンなどと一緒に持ち歩いたり保管したりしないでください。 

□電池の液が目に入った場合、皮膚、巧服に付いた場合には、直ちに水で洗い流し、 
医師の治療を受けてください。 
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水薑ち 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う 
可能性が想定される内容、および物的損害のみの発生が想定され 
る内容を示しています。 


□煙が出たり、変なにおいや音がするなど異常が態のまま使用しないでください。 
感電■乂災の原因になります。すぐに本体から電池を抜いて、また電源プラグをコ 
ンセントから抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 
□お客様による修理は危険ですから絶対にしないでください。分解や改造はしないで 
ください。けがや感電、乂災の原因になります。 

□開口部から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落としたりしない 
でください。感電-乂災の原因になります。 
n 異物や水などの液体が内部に入った場合は、そのまま使用しないでください。感電- 
乂災の原因になります。すぐに本体から電源を抜いて、また電源プラグをコンセン 
卜から抜いて、販売店またはエプソンの修理窓口にご相談ください。 











□破損した電源ケーブルを使用しないでください。感電-乂災の原因となります。 

□雷が鳴り始めたら使用しないでください。感電の原因となります。その際、 AC ア 
夕'プタは速やかに電源ケーブルをコンセントから抜いてください。 

□連休や旅行などで長期間ご使用にならないときは、安全のため、必ず電源プラグを 
コンセントから抜し、てくださし、。 

□各種ケーブルは、取扱説明書で指示されてし^る]: U 外の配線をしないでください。 
配線を誤ると、乂災のおそれがあります。 

□布団などで覆ったが態で使用しないでください。特に AC アダプタの設置ではごを 
意ください。熱がこもってケースが変形したり、乂災■感電のおそれがあります。 

□太陽や強い光に向けて撮景ミしないでください。目に傷害を起こすおそれがあります。 

□カメラを人の前に近づけて撮影しないでください。目の近くでフラッシュを発光さ 
せると視力障害を起こす危険があります。特に乳幼巧を撮影するときは、 1 mW 上 
離れてくださし、。 

□可燃ガスおよび爆発性ガス等が大気中に存在するおそれのある場所では使用しない 
でください（電源を切ってください)。引乂、爆発の原因になります。 

□歩行中や、自動車-才ートバイ-自転車などを運転しながら使用しないでください。 
転倒、交通事故などの原因となります。 

電池についての警告 

□電池の向きを逆にしてカメラに入れないでくださし、。 

□電池の外装チューブをはがしたり、傷をつけないでください。 

□乾電池は充電しないでください。に次）充電池は専用の充電器 W 外で充電しないで 
くださし、。 

□新旧電池、別の種類、別の銘柄の電池を混ぜて使わないでください。 

□電池が液漏れしたり、変色、変形、その他令までと異なることに気づいたときは、 
使用しないでください。 

□ルさなお子さまの手の届くところには、保管、放置しないでください。電池を飲み 
込んでしまうおそれがあります。 

液晶モニタについての警告 

□液晶モニタが破損した場合、中の液晶には十分を意してください。万一じ i 下の状態 
になったときは、それぞれの応急処置を行ってください。 

-皮膚に付着した場合付着物をふき取り、水で流し石験でよく洗浄してください。 

-目に入った場合きれいな水でよく洗い流し、最低15分間洗浄したあと、医師の診 
断を受けてください。 

-飲み込んだ場合水で□の中をよく洗浄し、大量の水を飲んで吐き出したあと、医師 
の診断を受けてください。 
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巧用上の注意 


\ 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、製品が損傷する可 
# xJSl 能性が想定される内容を示しています。 


本製品は精密な機 
械、電子部品で作 
られています。次 
のよ d な場所での 
使用や保管は、動 
作不良や故障の原 
因となりますので、 
絶巧に避けてくだ 
さい。 


□本製品は、 W 下の環境で使用してください。 

■温度 sc 〜351：(動作時） /-2 crc 〜 6 crc (保管時） 

■湿度 30 % 〜 80 % (動作時、非結露） / 10 % 〜 80 % (保管時、非結露） 

□本製品を落としたり、ぶつけたりしないでください。動作不良や故障の原因となり、 
けがをするおそれがあります。 

□不安定な場所（ぐらついた台の上や傾いた所など）や、他の機器の振動が伝わる所 
など、振動しがちな場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがを 
するおそれがあります。 

□本製品の上に乗ったり、物を置かないでください。特に小さなお子さまのいる家庭 
ではごま意ください。倒れたり、壊れたりして、けがをするおそれがあります。 

□テレビ ■ラジオに 近い場所では使用しないでください。本機は、情報処理装置等電 
波障害自主規制協議会 (VCCI) 基準に適合していますが、微弱な電波は発信してお 
ります。お近くのテレビ-ラジオに雑音を与えることがあります。 

液晶モニタについてのご注意 

□一部に常時点灯または常時点灯しない画素が存在することがあります。また液晶の 
特性上、明るさにムラが生じることがありますが、故障ではありません。 

□液晶モニタのミちれは、乾いた柔らかい布で軽くふいてください。シンナー、ベンジン、 
アルコール などの揮発性薬品は絶対に使用しないでください。 

□ AM ラジオやチューナーの近くでは使用しないでください。雑音電波の影響を受け 
ることがあります。 

撮影できなかった場合のご注意 

本製品や添付のソフトウエアを使用中、万一これらの不具合により撮景ミできなかっ 
た場合、撮影内容の補償、または撮影できなかったことによる損失の補償等につき 
ましては、責任を負いかねますのでご了承ください。大切な撮影の前には、必ず試 
し撮りをして、カメラカ<正常に動作することを確認してくださし、。 
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AC アダプタ活用上の注意 


A 薑ち 


□同徊の AC アダプタは L-300 専用です。化の機器には使用しないでください。発 
煙や発乂など危険なが態になる可能性があります。 

□指定されている電源 （ AC 100 V ) W 外は使用しないでください。感電-乂災の原因と 
なります。 

□めれた手で電源プラグを巧き差ししないでください。感電の原因になります。 

□電源ケーブルのたこ足配線はしないでください。乂災の原因となります。 

□テーブルタップや分岐コンセントは使用しないでください。 

□電源ケーブルを取り扱う際は、次の点を守ってください。取り扱いを誤ると乂災の 
原因となります。 

-電源プラグはホコリなどの異物が付着したまま差し込まないでください。 

-電源プラグは刃の根元まで確実に差し込んでください。 

■破損した電源ケーブルを使用しないでください。電源ケーブルが破損したら、お買 
し 八 求めの販売店またはェプソンの修理窓口にご相談ください。 

-電源ケーブルは、コネクタ部を持って取り外してください。 

-電源ケーブルを加工しないでください。 

-電源ケーブルの上にものを載せないでください。 

■電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしないでください。 

-電源ケーブルが伸びきったが態では使用しないでください。 

-電源ケーブルで AC アタ'プタを吊り下げないでください。 

-電源ケーブルや AC アダプタのコネクタに、クリップなどの金属性のものを接触さ 
せないでくださし、。 

-電源ケーブルを熱器具の近くに配線しないでください。 
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□電圧変動や電気的なノイズを発生する機器（大型モーターを使っている機器）などか 
ら離れたコンセントをご使用ください。 

□ AC アダプタが巧れたときは、乾燥した布または水をつけて固くしぼった布でふき 
取ってください。この際、電源ケーブルをコンセントから取り外してください。 

シンナ ー 、ベンジン、またはアルコールなどでクリーニングしないでくださし、。 

□ AC アダプタには電源スイッチがついていません。万一接続機器側で異常が発生した 
場合は、すぐに電源ケーブルを抜いて、お買い求めの販売店、またはエプソンサー 
ビス センター/ エプソ ン修理センターにご連絡ください。 
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本製品を曰本国がへ持ち出す場含の注意 


□本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、本製品の修理■保守サービスお 
よび技術サポートなどの対応は、日本国外ではお受けできませんのでご了承ください。 
また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあり 
ます。このような国では、本製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社と 
いたしましては一切責任を負しけ、ねますのでご了承ください。 


客作権について 


□写真、絵画、音楽、プ□グラムなどの他人の著作物は、個人的にまたは家庭内その他こ 
れに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするじ i 外、著作権者の承認が 
必要です。 


電波障害自主規制について 


□この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 （ VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この 
装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすこ 
とがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。本装置の接続にお 
いて指定ケーブルを使用しない場合、 VCCI ルールの限界値を越えることが考えられま 
すので、必ず指定されたケーブルを使用してください。 


瞬時電足お下について 


□本装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に巧し不都合が生じることがあります。電 
源の瞬時電圧低下巧策としては、交流無停電電源装置等を使用されることをお勧めしま 
す。（社団法人日本電子工業振興協会のパーソナルパソコンの瞬時電圧低下巧策ガイド 
ラインに基づく表示） 


電源高調波についで 


□この装置は、高調波抑制タオ策ガイドラインに適合しております。 


ご注意 


(1) 本書の内容の一部または全部を無断転載することは固くお断りします。 

に）本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 

(3) 本書の内容については、万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤り、 
記載もれなど、お気づきの点がありましたら、ご連絡ください。 

(4) 運用した結果の影響については、 （3) 項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 
くださし、。 

巧）本製品がお客様により不適当に使用されたり、本書の内容に従わずに取り扱われたり、 
またはエプソンおよびエプソン指定の者 W 外の第=者により修理-変更されたこと等 
に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねますのでご了承ください。 

(6) エプソン純正品および、エプソン品質認定品 W 外のオプションまたは消耗品を装着し、 
それが原因でトラブルが発生した場合には、保証期間内であっても責任を負いかねま 
すのでご了承ください。この場合、修理等は有償で行います。 

©セイコーエプソン株式会社 2003 








本書中の マークと 表記に ついで 

本書中、い<つかのマークを用いて重要事項と関連項目を説明しています。 
それぞれのマークには夕のよラな意巧があります。 


マー ク 

必ずお読みください 


注意この表示を無視して誤った取り扱いを 
すると、カメラ本体が損傷する可能性 
力觸定される内容を示してしぶす。 


お取り扱い上、必ずお守りいただき 
たいこと（操作）を記載しています。 


A この表示を無視して操作すると、失 
敗することがあります。 


読むとためになります 


ME_MO 本文に書ききれなかったことで、 
知っておくと役に立つことを記 
載しています。 


【解|^^ 難しいと思われる言葉や概念を 

旅 分かりやすく解説しています。 


より良くお使いになるためのヒ 
ントを記載しています。 


気をつけて 




関連した内容の参照ページを示しています。 


ち標等の表記 

□商標 DPOF は、「デジタルカメラのプリント情報に関するフォーマット、 DPOFJ に従った製 
品であることを示すもので、キヤノン株式会社、イーストマンコダック社、富±写真フィル 
ム株式舍社、松下電器産業株式会社が仕様書 Version 1.00 に対する著作権を保有しています。 

□ DCF は（社）電子情報技術産業協ミ ( JEITA ) で標準化された 「Design rule for Camera File 
system 」 の規格略称です。 

□ PRINT Image Matching は当社の登録商標です。 

□ PRINT Image Framer は当社の登録商標です。本文中で用いる P 」. F . は PRINT Image 
Framer の略称です。 

□ MultiMediaCard は、ドイツ Infineon Technologies AG 社の商標であり 、 MMCA 
(MultiMediaCard Association ) へライセンスされています。 


□そのほかの製品名は各社の商標または登録商標です。 

























裝品の特長 

エプソン L -300 をお買い上げ頂きありがとラございます。本製品は、高品位なデジタ 
ルカメラであることはもちろん、様々な機能が搭載されています。このユーザーズガイ 
ドを良くお読みになり、末みくご使用ください。 


簡を操作でまれいな号真びお撮りいただけまず 



従来のコンパクトカメラと 
同じよラな感覚で簡単に高 
品位な写真をお撮りいただ 
けます。 

また、エプソン独自の「シー 
ンモード」の搭載により、あ 
らゆるシーンで簡単にきれ 
いな写真が撮れるよラにエ 
犬しましに。 


シーンモード 

(54 - 55ページ参照) 


カメラからダイレクトプリントびできまず 



USB を搭載したエプソン製 
プリンタけす応機種68ペー 
ジ参照）を使えば、パソコン 
が無くても「ダイレクトプリ 
ント」することができます。 
このカメラで撮影した写真 
の情報を元に、最適なプリン 
卜が得られるよラに工夫さ 
れています。 


ダイレクトプリント 
(67 ページ参照） 














撮影した号真にフレームをがけること力*でままず 



写真にオリジナルのフレー 
ム（額縁）を付けて撮影する 
ことができます。 

また、その写真を「ダイレク 
トプリント」でプリントする 
ことができます。 


PRINT Image Framer 
(46 ページ参照） 
ダイレクトプリント 
(67 ページ参照） 


カメラから携帯電話に号真を送ることびでままず 



このカメラで撮った写真を 
携帯電話に送ることができ 
ます。 

また、専用ソフトを使ってェ 
プソンのサーバーに写真を 
送れば、様々なサービスを受 
けることができます。 

携帯電話接続 
(81 ページ参照） 


〇 
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準備 

a 影のための華備について 


P .140 添な品 
P .16 CJ 各部の名称 

P .180 メモリーカードの着脱と電池の它ツト 
P .20 C ： ネ刀回設定をずる 


⑩ 








添付品 


添付品の巧認 


夕のものが同個されていること、それぞれの部品に損傷がないことをお確かめください。 
万一不都合がございましたら、お買い求めいただいた販売店にお問い合わせください。 




アルカリ乾電池 
(単 兰- 4本） 



ユーザーズ ガイド（本書) 

お客様情報カード 
国内保証書 





SD メモリーカード 
(16 MB ) 


※電池はセツトされ 
ていません。 


SD メモリーカード 


SD メモリーカード 

SD メモリーカード 
は\カメラ本体に装 
着されています。 



































オプション品のご案内 


専用ケース ( LASC 1) 

別売りで\専用ケースをご用意しています。 




る 9 の Sit 


モードダイヤル 

動画モード- 
撮影モード- 
再生モード- 
SET UP モード- 



ス トラップ留め具 


調光センサレンズ フラッシュマイク 



イルミネーシヨンランプ 



兰脚用ネジ穴 
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スピーカ 


モードダイヤル 


ファインダ 電源ボタン シャッターボタン 




コネクタ カバー 


マクロボタン フラッシュボタン 

ミ夜晶モニタ D に PLAY ボタン 


簡易再生ボタン 
メモリーカードアクセスランプ 



ビデオ出カコネクタ 


デジタルインターフェイス 


AC アダプタコネクタ 


コネクタカパー内のインターフェイス 


マルチセレクタ 



▲ボタン 


►►ボタン 


7ルチセレクタ 


◄ボタン 


▼ボタン 




















































メモり一力ードの着脱と電化のセット 


軍お/メモリーカードカ八’一の巧巧 


ポイント 

四 

電池/メモリーカード 
カバーを開閒するとき 
には、必ずカメラの電 
源が入つていないこと 
を確認してください。 


カバーの開け方 



カバーを少し巧し気 P 未に、矢 
印の方向にスライドさせて、 
電池カバーを開きます。 


カバーの閉じ方 



チッといラまで矢印のち向に 
スライドさせてください。 


方モリーカードの装着とが着 


メモリーカードはカメラ（電池室のとなり）に装着されて出荷されます。撮影前にメモ 
リーカードが装着されていることを確認してください。 

メモリーカードの装着 

メモリーカードの表裏と方向にミを意して、力一 
ドスロットに突き当たるまで（カチッと音がし 
ます）まっすぐに差し込みます。 

メモリーカードの脱着 

メモリーカードを巧すと、メモリーカードが飛 
び出ます。メモリーカードをつまんで引き出し 
てください。メモリーカードは、一度巧せば装 
着され、もラー度巧すと飛び出す仕組みです。 



ぶ 


メモリーカードは精密な電子部品で作られています。）欠 
のよラな取りおいや操作は、動作不良や故障の原因にな 
りますので絶巧に避けてください。 

-端子部に手や金属で触れないでください。静電気放電 
によって部品に損傷が生じるおそれがあります。取り 
扱ラ前に、接地されている金属に手を触れるなどして、 
必ず身体に帯電してし N る静電気を放電してください。 

-曲げたり落としたり、衝撃を与えないでください。 
■熱-水分■直射日光を避けて使用、保管してください。 
分解や改造はしないでください。 


MEMO 

陈 

マルチメディアカードも 
使用できます 

メモリーカードは\ SD メモ 
リーカードとマルチメディア 
力ード （ MMC ) が使用できます。 
リ07 J 13ページ参照） 



f MEMO 

次の場合\ メモリーカードを取り出す必要があります。 


IBv 

-メモリーカードに保をされた画像を\直接パソコンにコピーする場合。 

-メモリーカードスロツトを装備したプリンタで印刷する場合。 
































電池のセツ 


電池のセツトは +- を間違えないよラに正しくセツトしてください。 



電池の入れ方 

電池の +- の向きを間違えないよラに、電 
池をセツトします。 


MEMO 

除 


使用できる電池は113ページ 
をご覧ください。 


ぶ 


電池の+— の向きにミち意して正しくセットしてください。向きを間違えると、液もれや発熱 
などにより、けがやミち損、あるいはカメラが損傷するおそれがあります。 


電お巧量の巧認 


電池残量が少なくなると、液晶モニタの電池アイコンが、 I 


日から亡3に変わります， 


■ C ♦む： ■" じ J 。 

If 

ノ 


電池残量アイコン 


¢■1アイコンび01に変わったら 

電池残量がかなくなっています。交換用の 
電池を用意してください。 

a アイコンび点滅したら 

電池がなくなり、撮影することができませ 
ん。 [ JZ □アイコンが点滅した後（同時に、 
赤色の撮影ランプが点滅します)、自動的に 
電源が切れます。 


ぶ 


電池交換の際は、同一銘柄の新しい電池を4 
本同時に交換してください。 

I 電池寿命は、電池の銘柄やグレードにより異 
なります。また、使用環境や撮影モード、撮 
影状況などにより異なります。 

I 乾電池は、充電•再使用することができません。 


MEMO 

陈 


電池残量が少なくなった 
リ\電池がなくなっても\ 
AC アダプタに接続すれば\ 
そのまま使用できます。 

(42 ページ参照） 


鎮 ; 


使用済み乾電池は\お住まいの市区町村の指示に従って廃棄してください。 

充電式電池は\専用充電器で充電して\電池が寿命になるまで繰り返し使用できます。 
寿命になった充電式電池は\充電式電池リサイクル協力店へお持ちください。 


y メモリ—力—ドの着脱と電池のセット 
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と)電源ボタン 


MEMO 本カメラは\一定時間が経過すると節電機 
能が働き\自動的に電源が切れ\電池の無 
駄な消費を防ぎます。 （104 ページ参照） 


MLMU 


電源の入れ方 

電源ボタンを巧すと電源が入ります。撮 
影モードではレンズバリアが開き、レン 
ズが前に出ます。 

電源の切0方 

もラー度電源ボタンを巧すと電源が切れ 
ます。レンズが出ている場合は、レンズ 
が収納され、レンズバリアが閉じます。 


初回設ま 


ネリめてお使いになるときに行ラ設定です。 
一度設定すれば再設定の必要はありません。 


1 言語選択 1 

日本語 

English 

Frangais 

Deutsch 

Italiano 

Portugues 

Espanol 

中文 

■ 中止 ^ ■ 

決定 1 



◄ボタン 

▲ボタン 

►ボタン 

▼ボタン 


ク 003.1. 

00:00 





NTSC 

PAL 




圓決定 1 


1•言語の選巧 

初めて電源を入れると「言語選択」画面が表示されます。 
▲▼ボタンで「日本語」を選択し、>フラッシュボタンを巧し 
てください。 （109 ページ参照） 

2. 曰時の設定 

「日時設定」画面に変わります。 

▲▼ボタンで正しし\数値を入力してください。 

◄►ボタンを巧すと項目が移動します。 

4フラッシュボタンを巧すと、設定が有効になります。 

マクロボタンを巧すと日時設定の変更が無効になります。 
▲▼ボタンを巧し続けると、数値を早送りできます。 

日時の設定は後からでも変更できます。 （1 05ページ参照） 

3. ビデオ信号の設定 

「ビデオ信号の設定」画面になります。 

▲▼ボタンで 「 NTSC 」 を選択し、フラッシュボタンを巧し 
てください。 （109 ページ参照） 

これで初回設定が完了しました。 


巧回設定をする 

電源を乂れる/電源を切る 


初回設定をする 
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畐本的な使い方 

フルすートでの薑本的な使用方法と解説 


P .22 C } カメラの持ちち-シャツターの切りち 

P .240 撮影ずる 

P .34 G 再生ずる 

P .38 CJ 消まする 

P .40 G 撮影した画像の活用 

P .420 AC アダプタの使い方 


⑩ 










カメラの持ち方-シャッターの切り方 

カメラの持ち方、シャッターの切り方に、特にみまりはありませんが、それらをマスター 
することで、手ぶれ-ピンぼけなどの失敗を未然に防ぐことができます。 


ちい例（ヨコ位置） 


人差し指を 

立てない 


悪い例 



カメラを 

わしづかみ 


ワキが開く 


ヒザが堅く 
直立不動 



左手は L 字に 


ワキは 
軽く閉める 


ヒザは軽い 
クツシヨンに 



液晶モニタ使用時（ヨコ） 

液晶モニタを使った撮影で 
は、左手の L 字を保ったまま\ 
肩の力を抜いて前ちに押し出 
します。 


ちい例（タテ位置） 





カメラの持ちち.シヤツタ—の切りち 
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シヤッターボタンの半巧しとを巧し 


半押し 

撮影ランプ を押し 


撮影ランプが点灯、あるいは点滅します 
シャッターが切れます 



を巧しと半巧し 

シャッターボタンは二段式になってい 
ます、軽くボタンを巧し緑のランプが 
点灯あるいは点滅した状態を「半巧し」、 
さらに巧し込んだ状態を「全巧し」と 
いし、ます。 

半押しが態では、ピントや露出を合わせ、 
全押しが態ではシャッターが切れます。 



を手は L 字に、人差し指を立てない。 

左手は L 字にしてレンズやフラッシュに指 
が掛からないよろにしましよラ。また\人 
差し指が立つと\シャッターボタンを勢い 
よく押してしまし\手ぶれの原因になし人 
しかも、半押しが上手にできません。 



撮影範囲 


通常の撮影は、被写体までの距離が 50 cm W 上で行います。 

50 cm より近づいて撮影したい場合はマクロ撮影をしてください。 （52 ページ参照） 





オートフォーカス連動節囲（ピントの合ラ節囲） 


00 



カメラの持ちち.シヤツタ—の切りち 
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撮影する 

ここでは簡単に撮影する手順について説日月しています。 


お豆モニタを巧った撮影 


ピントや撮影範囲の確認をしたい場合は、液晶モニタを見ながら撮影します。撮影後、 
すぐに画像を確認して消去することもできます。 


ぶ 


レンズに指がかからないよラにごを意ください。また、レンズを指で巧さえるなど無理な 
力をかけないよラにごま意ください。動作不良や故障の原因となります。 



(!) 電源ボタン 

モードダイヤルを「撮影モード J にしてください。 




電源ボタンを巧して電源を入れます。 

レンズバリアが開き、レンズが前に出ます。 
カメラがとらえてし^る画像が、液晶モニタに表示 
されます。 

被写化を液晶モニタか巧のフォーカス 
フレームに含ねせます。 



シャッターボタンを趕く巧して（半巧 
し）、ピントを含ねせます。 

ピントが合ラと緑色の撮影ランプが点灯し、液晶 
モニタのフォーカスフレームが緑色に変わります。 
緑色の撮影ランプが点滅し、フォーカスフレーム 
が赤色に変わったときは、ピントが合っていませ 
ん。いったんシャッターボタンから指を放し、再 
度試みてください。また、 50 cm じ(内ではピント 
力 《 合いません。マクロモードにしてくださし、。 （52 
ページ参照） 


>を 




「撮影ランプ（緑） 



フオーカスフレーム 


撮影する 
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▲▼ボタンで「クイックビュー J を選 I - セットアッフ 2/3 1 

び、◄►ボタンで ON / OFF を変更で 
さます。 

「クイックビュー」を ON にすると、撮影された 
画像が液晶モニタに表示されます。 

3秒後、またはシャッターボタン半押しにすると 
表示がミ肖えます。 

※ファインダ撮影時には、クイックビューは使用 
できません。 



(m \ シャツターボタンをさらに巧し这み 
J (を巧し）、撮影します。 

撮影音が鳴り、撮影したことがわかります。撮影 
音を鳴らさないよラにすることもできます。 (103 
ページ参照） 

( \ 撮影び終わったら、電源ボタンを押し 
J で電源を切ります。 

レンズが収納され、レンズバリアが閉じます。 


クイックビューの ON/OFF 


クイックビューとは、撮影終了後、撮影された画像を約3秒間表示する機能です。 
必要に応じて ON/OFF の切り曾えができます。 

rCpT み、モードダイヤルを 「SET UP モード J にして、電 

UP )) 源を入れてください。 



撮影する 
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ファインダを巧った爆影 


普通のカメラと同じよラに、ファインダを骗いて撮影する手順について説日月します。 
液晶モニタで撮影するときに比べて、電池が長持ちします。 


ょに レンズに指がかからないよラにごミ主意ください。また、レンズを指で巧さえるなど無理な力 
をかけないよラにごミ主意ください。動作不良や故障の原因となります。 



(!) 電源ボタン 


モードダイヤルを「撮影モード J にしてください。 


\ 電源ボタンを巧して電源を入れます。 

^ レンズバリアが開き、レンズが前に出ます。 

カメラがとらえている画像が、液晶モニタに表示 
されます。 



X「電源の入れち」についての説明は、これじ又降 
省略します。 

DISPLAY ボタンを巧して液晶モニタ 
を消します。 

X DISPLAY ボタンの機能については44ページ 
をご参照ください。 


フアインタ 



f ^ \ ファインダをのぞいて、被写化を中央 
J 部分に含ねせます。 

ファインダの中央部分を目安にピントを合わせます。 



ファインダ内 

















シャッターボタンを程く巧して（半巧 
し）、ピントを含ねせます。 

ピントが合ラと緑色の撮影ランプが点灯します。 
緑色の撮影ランプが点滅したときは、ピントが 
合っていません。いったんシャッターボタンから 
指を放し、再度試みてください。また、 50cm じ ( 
内ではピントが合いません。マクロモードにして 
ください。 （52 ページ参照） 



シャツターボタンをさらに巧し这み 
(を巧し）、撮影します。 

撮影音が鳴り、撮影したことがわかります。撮影 
音を鳴らさないよラにすることもできます。 (103 
ページ参照） 

緑の撮影ランプの点滅が消えたら、次の撮影がで 
きます。 


^ム^撮影び終わったら、電源ボタンを巧し 
vOy て電源を切0ます。 

レンズが収納され、レンズバリアが閉じます。 

X「電源の切り方」についての説明は、これじ乂降 
省略します。 






パララックスについて 

近距離でファインダを使ラと、見える範囲と写る範囲に若干のズレが生じます。この現象 
をレくララックス（視差)」といいます。ファインダ使った近距離での撮影時にはこの「パ 
ララックス」にま意しましよラ。 
















ピントををわせたいが吾化が中央にないとき 


画面の中央に被写体がない場合、ピントが合わないことがあります。そんなときには、 
いったん画面中央に被写体を置いて半巧し（フォーカスロック）し、撮りたい構図に戻 
してシャツターを切りましよラ。 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れでください。 


いったん、ピントををわせたい被写化 
( 1 ) If . 液晶モニタ中央になるようにカメ 
ラを構えます。 

(ファインダ撮影時も同様に、ピントを合わせた 
い被写体が、中央部分になるよラにカメラを構え 
て < ださし、。） 


( ^\ シャッターボタンを程<巧して（半巧 
^ム) し）、ピントを含わせます。 

ピントが合ラと緑色の撮影ランプが点灯します。 
(ファインダ撮影時も同様です。） 


f ^ \ シャツターボタンを半巧しのままで、 
J 構図を碧乏ます。 



f Ji \ シャツターボタンをさらに押し化み 
V ^ ) (を巧し）、撮影します。 

撮影音が鳴り、撮影したことがわかります。 




























が掌ズームとデジタルズーム 


本カメラは、3倍の光学ズームレンズと2倍のデジタルズームを搭載しています。液晶 
モニタ撮影時はデジタルズームが使用できるので、最大6倍ズーム相当の撮影が可能で 
す。 


※焦点距離は 35 mm フイルムカメラに換算して表記しています。 

獨. 



この部分が拡大されて 
表示■撮影されます。 

ラに換算して表記しています。_/ ^- ノ 

sra(p 


34 mm 


68 mm 


光尝ズーム （3 倍） 


デジタルズーム （2 倍） 


〔w r T J 


曲—"〇 


H み 

ズームボタン T を巧すと望遠、 
ズームボタン W を巧すと広角に 
なります。 




み 


デジタルズームにするには、ズー 
ムボタン T を一度巧し、光学ズー 
ムを望遠側最大にさせた後いった 
ん放し、再度巧してください。 

光学 ズームに 戻るには、 ズーム ボ 
タン W を一度巧してから放し、再 
度巧し続けてください。 


MEMO デジタルズームの ON / OFF の設定 


陈 


MENU ボタンを押し 
て\ メニュー表示をさ 
せた後\ ◄►ボタンで 
「デジタルズーム」を 
選択してください。 
▲▼ボタンでデジタル 
ズームの OFF/ON を 
切り替えられます。 


呈迪 回 


T ン''タル乂 ーム] 


圖 


MEMO デジタルズーム時のま示 


陈 


巧'一:1 

心^^^^ 


デジタルズーム時には 
バーの右に表示が出ます。 


気をつけて 


ファインダ撮影時はデジタルズームを使用できません。 
デジタルズームで撮影すると画像が劣化します。 


撮影する 


⑩ 














































目的に応じて、撮影品質（画像サイズと圧縮率）を選ぶことができます。 

モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 




MENU ボタンを巧し、◄►ボタンで 
r 画像サイズ J を選びます。 


▲▼ボタンで標準、精細、高精細を選 


撮影品質 単位はピクセル 




撮影品質 

通常 

デジタル ズーム 

標準 

★ 

640 X 480 

640 X 480 

精細 

★女 

1600 X 1200 

1024 X 768 

高精細 

★★★ 

2048 X 1536 

1024 X 768 


MENU ボタンを巧し、◄►ボタンで 
r 店縮率 J を選びます。 

ノーマルは高圧縮で、ファインと比較して画像は 
やや劣化しますが、ファイルサイズが小さくなり 
ます。 

ファインは低圧縮できれいな画像を保ちますが、 
ファイルサイズは大きくなります。 

▲▼ボタンでノーマル、ファインを選 
びます。 


:| 

[圧縮率] 


ノーマル:そ:回 


ファイン益 F 


撮影品質の設を 



M ヒ MU 括 

或： 


memo 撮影品質の設定について 

撮影品質の設定により撮影可能枚数の数値が変わります。（タページ参照） 

設定はカメラの電源を切っても記憶されます。 

動画撮影では\撮影品質を設定することはできません。 

工場出荷時はノーマルに設定されています。 

圧縮率を低くし\画質を良くすることができます。（タページ参照）ただしファイルサイ 
ズが大きくなるため\撮影可能枚数は少なくなります。 







撮影する 


⑩ 




































液晶モニタに撮影可能が数が表示されます。撮影時の目安としてお使いください。 



撮影可能枚数 


撮影巧能が数の S ま 


撮影品質 

撮影可能が数個個 16 MB ) 

圧縮率 

画像サィ:^^''''^:^ 

ノー マル 

フ アイン 

標準 ★ 

約127枚 

約68枚 

精細 ★★ 

約35枚 

約17枚 

高精細 ★★★ 

約21枚 

約10枚 


※同個の SD メモリーカードには\フレームのデータが入っていますので\撮影可能枚数は 
若干少なくなります。 


撮影巧能が数の巧認 


A 撮影可能が数について 

-値は当社測定条件によります。 

■表示される数字は撮影可能枚数の目安を表すもので、撮影を保証する枚数ではありません。 
-撮影品質の設定によって表示される枚数が変わります。 

-撮影毎に数字が減るとは限りません。これは、被写体によって画像ファイルの容量が異なり、 
撮影毎に残りの撮影可能枚数を計算し、表示するためです。 

■動画撮影を行ラと、撮影できる枚数が減ります。 

-撮影可能枚数は最大9999枚です。 




⑩ 






























フラッシュのコントロール 


撮影する状況に応じて、フラッシュの設定を変更することができます。 

設定の変更は、液晶モニタのアイコンを確認しながら、 i フラッシュボタンで行います。 


束フラッシュボタンを巧す 
ごとにモードが'循環します。 


撮影ランプ 緑色の点滅はフ 
ラッシュ充電中。 


フラッシュアイコン 


み一な一の 



フラッシュボタン 



フラッシュアイコンと主な機能 


み 

自動発光 
( 出荷時設定） 

暗いところでは自動的に発光し、明るいところでは発光しません。 
通常はこのが態でお使いください。 

⑤ 

発光禁止 

どんなに暗くてもフラッシュは発光しません。フラッシュ禁止の場所 
や、夜景の撮影などに使用しますが、手ぶれを起こしやすいのでを意 
が必要です。また、連続撮影、動画撮影時は、©に設定されます。 

の 

赤目軽減 

夜間や室内での人物撮影時にお使いください。一度予備発光を行い、 
なに本発光し、目がホくなるのを緩和します。 


強制発光 

周りの明るさに関係なく、し N つでもフラッシュが発光します。逆光時(被 
写体の背景が極端に明るいとき）の補正などに有効です。また、暗い 
ところでは露光時間（シャッター速度）が延長され、ス□ーシャッター 
シンクロ撮影になります。手ぶれを起こしやすいのでま意が化要です。 


フラッシュの届く範囲 


※に0感度。 （58 •日9ページ参照) 


に0感度 

標準撮影（広ち） 

標準撮影（望遠） 

標準感度 

ISO 100 

0.5 〜 2.6 m 

0.5 〜1 .5 m 

中感度 

ISO 200 

0.5 〜 3.7 m 

0.5〜 2. 1 m 

高感度 

ISO 400 

0.5 〜 5.2 m 

0.5 〜 3.0 m 















































セルフタイマを巧った撮影 


一人で自分の写真を撮るときや、自分自身を含む記念写真を撮りたいときに使います。 
また、手ぶれが私配な場合に使ラと便利です。 


モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れ、 MENU ボタンを巧してください。 


◄ボタン 

▲ボタン 

►ボタン 

▼ボタン 



フラッシュボタン 





◄ ►ボタンで or 它ルフタイマ J を 

ィ陋 SCENE 苗 口 __鸟 ► 

- 信 ル フタィ 71 

選びます。 



▲ ▼ボタンで「2秒 J か「10秒 J か 

10 砂り 1 D 

を選んでください。 



t 


ショー トセルフ 

夜景-夕景の撮影や\マクロ撮影時は手ぶれが起こりやすくなります。手ぶれは\シャッ 
ターボタンを押した（シャッターが開いている）ときに\カメラが動くことが原因ですから\ 
シャッターボタンを押して2秒後にシャッターが切れるに秒セルフタイマ（ショートセ 
ルフ）」を使えば手ぶれが軽減されます。2秒間の早い点滅後にシャッターが切れます。 



被写化をフォーカスフレームに含わせシャッターを切ります。 

10秒セルフタイマの場合、イルミネー イルミネーションランプ 


シヨンランプが、8秒間ゆっくり点滅し、 
点滅が早くなったら2秒後にシャッター 
が切れます。 


8秒間ゆっくり点滅 

▼ 

2秒間速く点滅 

▼ 

シヤツターが切れる 


^0 -シャッターボタンを押した後で撮影を中止するには\ ^^1マクロボタンを押します。 

■兰脚の使用\カメラを水平で安定した場所に置くなど\カメラを固定して撮影すること 


をお勧めします。 


撮影する 


⑩ 












































巧ちする 

撮影した写真や動画を、様々な方法で巧生する（見る）ことができます。 


コマずつ巧生 



( I ) 電源ボタン 


モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。カメラは再生モードになり、直前に 
撮影した画像を再生します。 


ズームボタン VV ^ 「ズームボタン T 

♦6 : ■ 。近山 1 

A W A 




-◄ボタン 
-▲ボタン 
-►ボタン 
-▼ボタン 


マクロボタン mSPLAY ボタン 



曰巧 


画像サイズ圧縮率 


撮影が数 

7己コマ撮影した画像 
中の24コマ目である 
ことを表しています。 



◄ボタンを巧すと、1コマ前の画像に戻ります。 

►ボタンを巧すと、1コマ後の画像に進みます。 

マクロボタンで選択している画像をミ肖去することができます。 （38 ページ参照） 
DISPLAY ボタンを巧すごとに画面情報の表示-非表示が切り曾わります。 


再生する 


⑩ 












































画面をか割しで表示 （6 コマ表示） 


液晶モニタ上に6コマずつサムネール表示します。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 



@ 


ズームボタン VV を巧して表示を切り 
替えます。 


►ボタンで画像を移動します。 

ズームボタン T を巧すと1コマ表示の画面に戻 
ります。 



下のデータが含まれている時は\画面上にアイコンが表示されます。 

:動画のデータです。 （64 〜66ページ参照） 

[ RI . F ]： P . I . F . 撮影画像のデータです。 （46 〜51ページ参照） 

他の製品で撮影された画像で\画面に表示できず\プリントもできないデータです。 


巧;大表示 


最大で4倍まで拡大表示できます。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


ズームボタン T を巧します。 

ズームボタン T を巧すとお大、 W ボタンを巧し 
と縮小します。 

ズームボタン VV を巧し続けると通常の再生画面 
に戻ります。 

► ボタンで表示エリアを移動します。 
DISPLAY ボタンを巧すごとに画面情報の表示- 
非表示が切り替わります。 



再生する 


⑩ 
































スライドシヨ 


画像を自動で連続再生（スライドショー）します。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 



MENU ボタン 

f •む： ■ 1 I 

*，l -广イボタン 

f 国 tEE 臟 

L 个.今/厂 

マクロボタンフラッシュボタン D に PLAY ボタン 


MENU ボタンを巧し、◄►ボタンで 
「スライドショー J を選択してくださし、。 


MEMO スライドショーの再生時間（静止画像の表示時間） 
は\ 3秒間です。 

スライドショーが始まると\静止画も動画も連続的 
に再生されます。 


M ヒ MU 

陈 





し Bill 

* 影 4 



A ) 朱フラッシュボタンを巧してくださ 
ムタし、。スライドシヨーび始まります。 

^^^マクロボタンを巧すと一時停止し、もラー度巧 
すと再開します。 

i フラッシュボタンを巧すと終了します。 



再生する 


⑩ 






























撮影モードのままで、一時的（簡易）に再生することができます。 


モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を入 
れてください。 


ズーム ボタン Wn 「ズーム ボタン T 



回簡易再をボタンを巧してください。 
「簡易再をモード J になります。 

( wT ^ ズームボタン T で掘大表示できます。 

B ' ズームボタン W で縮小しながら、通常 
表示サイズに戻ります。 

ボタンで画像を切り替えます。 

A マク□ボタンで表示画像をミ肖去します。 
巨]簡易再生ボタンで撮影モードに戻ります。 




簡易巧生 



再生する 


⑩ 




























I ? 




• o . 





マクロ/ボタンフラッシュボタン 

消まする画像を◄►ボタンで選巧し、 
^!^マクロボタンを巧してください。 

分割表示 （6 コマ）するにはズームボタン W を 
巧します。 


▲▼ボタンで「このファイルを消ます 
る J を選び、4フラッシュボタンを 
押してください。 

消去を実行しないときは、 A マクロボタンを巧 
して < ださい。 

※イ也のカメラでプロテクトがかけられた画像があ 
る場合「この画像は消去できません。ロックさ 
れているか、ミ肖去できない画像です。」と表示 
されます。 （123 ページ参照） 

消まが'完了すると、メモリーカードに 
画像びある場含は「再生モード J に戻 
ります。ない場含は「画像びありませ 
/ UoJ と表示されます。 




消去する 

必要のない画像を消去することができます , 


一が消去 


コマずつ消去することができます, 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


ズームボタン VV n 「ズームボタン T 



消去する 


⑩ 




























をての画像を消去 


撮影した画像をまとめて消去することができます。 


モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 



) ^^^マクロボタンでお去を篇巧します。 

分割表示 （6 コマ）にしてミ肖去を行ラには、ズー 
ムボタン W を巧します。 



2003.5.20 13:30] 陋 诚 目細 


▲▼ボタンで「をファイルを消ます 
) る J を選びます。 

消去を実行しないときは、 A マクロボタンを巧 
して < ださい。 


i フラッシュボタンを巧してくださ 
い。消ま確認メッ它ージが'表示されま 
す。 

つぎに、^!^マクロボタンを巧すとを 
ファイルが'消まされます。 

消去を実行しないときは、タフラッシュボタンを 
巧してください。 

※イ也のカメラでプロテクトがかけられた画像があ 
る場合「□ックされているか、消去できない画 
像がありました。」と表示されます。（123ペー 
ジ参照） 

消まび完了すると「画像びありませ 
/ UoJ と表示されます。 


























撮影した画ほの活用 


テレビで見る 


ビデオ出力端子を備えているので、テレビなどの機器に接続することができます。 


.ぶ テレビと接続する際は、必ずカメラの電源が入っていないことを確認してください。 
コネクタカバーは強く引っ張らないでください。破損するおそれがあります。 


r ビデオケーブル J でカメラとテレビを接続してください。 



パソコンに取り込む 


撮影した写真をパソコンに取り込んで（コピーして）みましよう。 


/\°ソコンと接続する際は、必ずカメラの電源が入っていないことを確認してくださ 
い。コネクタカバーは強く引っ張らないでください。破損するおそれがあります。 


「ノ\0ソコン接続ケーフ ' Jki でカメラとパソコンを接続してください。 



X ご使用になるコンピュータ 
の 0 S によつては、ドライ 
バのインス I -ールが必要で 
す。ドライバソフトは、同 
個の CD - ROM に添付され 
ています。詳細は別冊の「ソ 
フトウ エア インス I -ールガ 
イド」をお読みください。 

























































パソコンで活用する 


本パツケージには 「EPSON Photo !4 J と 「EPSON PhotoQuickerJ のソフトが同個 
されています。それらのソフトを使えば、デジタル写真の世界がさらに広がります。 

EPSON Photo !4 の紹な 

デジタルカメラで撮影した画像を、簡単に保存し、 
閲覧し、管理することができます。 

詳しくは同個の説明書及びオンラインヘルプをお読 
みください。 

EPSON PhotoQuicker の紹 fr 

写真屋さんのよラな同時プリントはもちろん、お好 
きなレイアウトを選んで印刷することができます。 
詳しくは同個の説明書及びオンラインヘルプをお読 
みくださし、。 

P 丄 F . 撮影された画像をパソコンに移動すると、フレームと写真のリンクが外れます。 

気をつけて 


カゾラを巧ってダイレクトプリント 


プリントボタンを使い、カメラから直接指定 
した画像をダイレクトプリント巧応プリンタを 
使って簡単に印刷することができます。カメラ 
を使用するので、画面を見ながら巧刷したい画 
像を選がすることや、パソコンがなくても撮影 
した後すぐにプリントアウト指定ファイルを作 
成することができます。 （67 ぺージ参照） 


携帯電話で活用する 


携帯電話にカメラの画像を転送して待ち受け 
画面などにミ舌用できます。 

さらに、転送された画像は専用プログラムで 
EPSON Photo Album へ登録できます。 

また、ア^い\'ムを見てほしい人に、招待メー 
ルも送信できます。 （81 ページ参照） 




n 
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AC アダプタの ffi い方 

AC アダプタの接続方法を説日月します。 AC アダプタを使用すれば、ダイレクトプリント 
時や、パソコン■テレビ■携帯電話などに接続しているときでも、カメラの電池残量を 
気にすることなく使ラことができます。 


AC アダプタの巧続方法 


团 


■ AC アダプタと接続する際は、必ずカメラの電源が入っていないことを確認して 
ください。 

-ダイレクトプリントをするときには、 AC アダプタの使用をお勧めします。 

-カメラに巧電池を使用した際、 AC アダプタを接続しても巧電はできません。 


AC アダプタ（型き： A 211 H ) 電源ケーフ、、ル 



ぶ 


-ご使用に際して、必ず3ぺージの注意をお読みください。 

■本機には、必ず同個の AC アダプタ（型番： A 211 H ) をご使用ください。 
またこの AC アダプタを、ほかの製品では使用しないでください。 























応用的な使い方 


P.44C 撮影メニューの表示 
P.46GPRINT Image Framer 機能についで 
P.47CPRINT Image Framer 撮影 （p i.f. 撮影 ) 
P.49G フレームを 更新ずる 
P .52 G 7 クロ撮影 

P.53G 連続撮影 

P .54 G シーンモード 
P.56 仁ホワイトバランス 
P.58G 撮影感度 
P.60Ci 露出補正 

P .62 G 撮影設定項目の初期化 
P .63 G 撮影情報の表示 
P .64 G 動画撮影 
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撮影メニューの表巧 

D に PLAY ボタンと MENU ボタンの機能を説日月します。 


mSPLAY ボタンの機能 


モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


D 旧 PLAY ボタンを巧すと、情報表示を消したり、モニタを OFF 
にできます。 D 旧 PLAY ボタンを巧すごとに、 r 情報表示 J から、「情 
報非表示 J 、 「モニタ OFFJ と循環します。 
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モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


MENU ボタンを巧すと、液晶モニタにメニューび表示されます。 
( 1 ) MENU ボタンを巧すごとに、メニューの「表示 J 、 「非表示 J び切 
り替わります。 

情報表示 情報非表示 モニタ OFF MENU ボタン 





r 撮影モード J 時に、メニューが'表示されたが態で、◄►ボタンを 
巧すと、押すごとに各種メニューが'循環します。 
r 再生モード J 時は、各種メニューが'移動します。 


r 巧生モード J 時のメニユ- 




イ ►ボタンでメニューが循環し \ 画面表示外 
にあるメニュー（下図）も順夕表示されます。 


イ►ボタンで3種類のメニューが移 
動します。 


メニユ ー— 覧 

\m SCENE® 0 岛 1:^10 llSOAUTO ]WB 卓。 A 巧棘 r 曲. [id 



MENU ボタンの機能 


ンンンン 
タタタタ 
ボボボボ 


与 










撮影メ11ユ—の表示 


⑩ 

















































PRINT Image Framer お能について 

PRINT Image Framer (P.I.F.) とは、撮影した写真に、カメラ本体に登録されたフレー 
ム (額縁）をリンクして合成することができる機能です。合成された画像は、「タイレ 
クトプリント J で印!刷することができます。 


PRINT Image Framer ( P . I . F .) の概念図 


フ レー ム 


フレーム 合がされた画像 


撮影した写真 



概念図は\ヨコ位置で示して 
ありますが\タテ位置用のフ 
レームもあります。 



フレームは、同個の SD メ 
モリーカードに10枚入って 
います。また\ CD-ROM や\ 
Web サイトから取り込むこ 
とができます。 

出荷時のカメラに登録され 
ているフレームは1枚ですが\ 
最大2枚まで登録できます。 


フレームは印刷するまで画 
像合成されません。 

撮影した写真には影響を与 
えません。 


t 


P . I . F . 撮影時には\液晶モニタにフレームの上下がわかるよろに緑色の線が表示されます。 
タテ位置で撮影するときにこの緑色の線が上になるよラに構えてください。 


MtlVIU 

iv 


P.I.F. 撮影と P.I.F. 印刷 

P . I . F . 撮影とは\カメラ内のフレームを指定し\そのフレームに合わせて撮影することです。 
こラして P . I . F . 撮影された画像は\カメラとプリンタを直接接続して「ダイレクトプリント」 
することができます。 

P 丄 F . 撮影された画像をパソコンに移動（コピー）すると、フレームと写真のリンクが外 
れます。 


A - P . I . F . 撮影した画像を、フレーム付きで携帯電話に転送することはできません。 

■ P 丄 F . 撮影し 、 DPOF (102 ページ参照）指定されたデータをメモリーカードに入れて 
^ . PM - 860 PT で印刷すると、メモリーカードに入っているフレームのひとつが合成されて 

印刷されることがあります。その場合は、 PM -860 PT のパネル設定で解除してください。 


P . I . F . 機能について 
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PRINT Image Framer 撮影 （ pif •撮影） 


フレームにをわせで爆影する 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 

「MENU ボタン 


平 

.寺 


7クロボタン 




フラッシュボタン 


MENU ボタンを巧し、◄►ボタンで 
( 1 ) rP . I . F . J を選んでください。 

朱フラッシュボタンを巧すと、 「 P 丄 F . 
フレーム選が J 画面になります。 


▲▼ボタンで含成したい フレームを選 
び、4フラッシュボタンでフレ—ムを 
決定します。 

^|^マクロボタンを巧すと通常の撮影モードに戻 
ります。 


液晶モニタにフレームび含成されて表 
( 〇 ) 示されます。これで P 丄 F •撮影するこ 
とびできます。 



液晶モニタには\簡略化された白黒画像でフレーム 
が表示されます。 


^^^マクロボタンを巧すと通常の撮影モードに戻 
ります。 





MEMO 



MENU ボタンを押すと画面表示が切り替わり\画面にフレームが合成されるじ(外は\通常 
の撮影モードと同じよろにフラッシュ設定とマクロ撮影が可能になります。 

















































P 丄 F . 撮影した画像を見る 


フレームが合成されたデータ全体の確認を行ラことができます。 



f m \ 4 フラッシュボタンで「？丄ド.{|認] 
V ■ ； を選択します。 

※フレーム付き画像でない場合、 「 P 丄 F . 確認」 

は表示されません。 

ズームボタン W を巧すと、分割表示 （6 コマ) 
になります。 



f 撮影された画像にフレームが'含成され 

V ム) て表示されます。 



^|1マクロボタンを巧すと「再生モード」に戻ります。 






































フレームを更 w する 

カメラ本体のフレームを更新するには、フレームが入ったメモリーカードを用意する必 
要があります。同徊の SD メモリーカードには10がのフレームが入っています。また、 
添付のソフトウエア CD - ROM 、 またはエプソンの Web サイトから入手できます。 


CD - ROM から S 送（コピ ー） する 



CD - ROM が読み込めるパソコン環境が必要です。 

パソコンには EPSON PRINT Image Framer Tool をインストールしておく必要 
があります。 




メモリーカードに 
転送してくださし\。 


詳しい説明は 、 EPSON 
PRINT Image Framer Tool 
のオンラインヘルプをご覧 
<ださい。 


Web サイトから S 送（ダウンロード）する 


を^インターネットに接続されたパソコン環境が必要です。 

n パソコンには CD - ROM に添巧されている 「EPSON PRINT Image Framer 
,r V \ ToolJ をインストールしておく必要があります。 



ダウンロー ドサイトのアドレス 

http :// www . i - love - epson . co . jp/framer 


メモリーカードに 
転送してください。 



詳しい説明は、上記 Web サイ 
卜のオンラインヘルプをご覧 
<ださい。 


团 


これ从降の説明は、メモリーカードにフレームが転送され、カメラに装着されて 
いることを前提にして行います。 















































フレームを消去する 


カメラ本体のメモリー、あるいはメモリーカードに入っているフレームを消去します。 
新しいフレームを登録する際、メモリーの容量を超えた場合には、いったん消去する必 
要があります。 



モードダイヤルを rSET UP モード J にして、電 
源を入れてください。 


▲▼ボタンで 「 P 丄 F •フレーム J を選 
( 1 ) 択し、►ボタンか4フラッシュボタン 
を巧します。 


「カメラ本化巧 J のフレームの消まは、 
(A ) ▲▼ボタンで消ましたいつレームを指 
定します。 


束フラッシュボタンを巧すと「メモリーカード内」 
への転送（コピー）になります。 



MtlVIU 


MEMO 「メモリーカード内」のフレームのミ肖去は、►ボ 
タンで「メモリーカード内」を選び、▲▼ボタン 
で消去したいフレームを指定します。 

^■フラッシュボタンを巧すと「カメラ本体内」へ 
の転送（コピー）になります。 



マク□ボタンを巧すと、消ま確認の 
( 〇 ) メッ t _ ジび表示されます。 

つブいて朱フラッシュボタンを巧すと、 
指定 したつ レームが'消まされます。 

マク□ボタンを巧すと消去を中止します。 


























フレームを登録する 


メモリーカードからカメラ本体へフレームを転送（コピー）し、フレームを登録します。 
カメラ本体に登録できるフレームは、最大2つまでです。（カメラ本体からメモリーカー 
ドへのコピーも可能です。） 



モードダイヤルを rSET UP モード J にして、雲 
源を入れてください。 


▲▼ボタンで 「 P 丄 F •フレーム J を選 
( 1 ) 巧し、►ボタンか4フラッシュボタン 
を巧します。 


(A ^「メモリーカード巧 J から「カメラ本 
\^ J 化の J に弦送し登録ずるには、►ボタ 
ンで「メモリーカード巧 J を選び、 ▲ 
▼ボタンで登録したいフレームを指定 
します。 

A マクロボタンを巧すと消去になります。 



memo 「カメラ本体内」から「メモリーカード内」へ転 
送するには、◄ボタンで「カメラ本体内」を選び、 
▲▼ボタンで転送したいフレームを指定します。 

A マクロボタンを巧すと消去になります。 


IVItIVIU 

陈 



1 面消去 I 


束フラッシュボタンを巧すと、メッ它ージび表示され、再度 i フラッ 
( 〇 ) シュボタンを巧すと、フレームび弦送されてカメラ本化に登録さ 
れます。 

^^^マクロボタンを巧すと転送を中止します。 


陈 


カメラ本体のメモリーあるいはメモリーカードに必要な空き容量がない場合は「カメラ本 
体のメモリーの空き容量が足りません。」あるいは「メモリーカードの空き容量が足りませ 
ん。」とメッセージがでます。その場合は不要なフレームを消去してください。 




















7 クロ！■影 

マクロ撮影では、ピントを合わせる範囲が通常より近距離側に移動しますので、被写体 
に近づいて撮影することができます。11〜 50 cm の距離で撮影することができます。 
50 cm より遠い被写体を撮るときは、通常撮影に房してくださいに3ページ参照） 


7クロ撮影 


モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


^!^マクロボタンを巧すと「マク□モード J になります。 

マクロ撮影では、レンズ位置が自動的に広角側にセツトされます。 
ズーム機能は使えません。 




iL. i . " ~ J 


マクロボタン D に PLAY ボタン 



A 液晶モニタを使用せず、ファインダでマクロ撮影をする時には、パララックスにミち意しましよ 
ラ。に7ページ参照） 

_ 近距離でフラッシュ発光した場合、撮影した画像が明るすぎることがあります。フラッシュ 

如^つけ k 撮影の距離は32ページをご覧ください。 


















連続撮影 

シヤッターボタンを巧し続けることで連続撮影が可能になります。 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 



MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
表示されます。 

◄ ►ボタンで回連続撮影 J を選択 
してください。 


▲▼ボタンで 「 ONJ を選びます。 


シャッターボタンを巧している間、連 
続して撮影されます。 

DISPLAY ボタンを巧して画面表示にすると、 

^アイコンの位置に回1アイコンが表示されます。 



撮影巧能が数 


撮影品質 

撮影可能が数 

圧縮率 

画像サイズ 

ノ ー7 ル 

フアイン 

標準 ★ 

約31枚 

約16枚 

精細 ★★ 

約8枚 

約5枚 

高精細 ★★★ 

約4枚 

約4枚 




A 

気をつけて 


撮影可能枚数は、撮影品質の圧縮率やメモリーカードの残り容量および撮影条件によって 
異なります。 


連続撮影 



A 連続撮影では、フラッシュは発光しません。 

気をつけて 



連続撮影 


⑩ 





























シーンモード 

シーンモードとは、撮影する被写体や状況（シーン）に応じて、できるだけ失敗なくき 
れいな写真が撮れるよラに最適な組み合わせを組み込んだモードです。 


— 7ルモ ー r 


ホートレートモート 



風景モード 


シーンモードを切り曾えること 
で、被写体とが況に応じた撮影 
が簡単にできます。 

また、 PRINT Image Matching 
(68 ページ参照）が有効に働き、 
最適なプリントが得られます。 


シーンモードの選択 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


f m \ MENU ボタンを巧すと、メニユーび表 
V I J 示されます。 

4 ►ボタンで SCENE 苗「シーンモード J 
を選んでください。 


f ^ \ ▲▼ボタンで S 的のシーンモードを選 
\^ J びます。 





























ノーマルモード 



ごく一般的な撮影に最適化され 
ています。暗いところでは、フ 
ラッシュが自動発光します。 
できるだけ失敗しないよラにエ 
夫されたモードです。 


風貢モード 


風景写真に最適化されています。できるだけ遠 
くまでピントカ<合ラよラに設定され、フラッシュ 
は発光禁止になります。 

暗いところでは、シャッター速度が延長され夜 
景の撮影も可能になりますが、暗いところでは 
手ぶれを起こしやすいので兰脚を使いましよラ。 



ポートレートモード 




人物撮影（ポートレート）に最適化されたモードです。 
ピントの合う範囲力 《 比較的近距離（約1〜3 m ) に 
なり、フラッシュはホ目軽減モード巧き自動発光にな 
ります。また、暗いところでフラッシュ強制発光にす 
ると、スローシャッターシンクロ撮影 （32 ページ参照） 
になり、背景も日月るく撮ることができます。兰脚など 
を使い手ぶれを起こさないよラに工夫しましよラ。 


A 

気をつけて 


シーンモード設定中に「マクロ撮影」が設定されると、ノーマルモ- 
マクロ撮影が解除されてもノーマルモードのままです。 


ドになります。その後、 


















ホワイトバランス 

ホワイトバランスとは、どんな光源下でも白いものを白く見せよラとする働きのこと 
です。本カメラは、ホワイトバランスが最適になるよラにカメラ側で自動的に調整する 
「才ートホワイトバランス」と、光源の色をミまかした撮影ができる「ホワイトバランス固定 J 
を、状況に応じて使い分けることができます。 


^色温度とホワイトパランス 

光には「色」があります。光源の色温度が高いと青くなリ\低いとホくなります。人間の 
ク 目は「順応性」があんどんな光源でも白いものを白く見ることができますが\カメラは 
正確に光源の「色」を感じています。 

\ _ 


才ートホワイトバランス 


オートホワイトバランスは、どのよラな撮影状況においても被写体の持つ色で撮影する 
よラに、カメラ側でホワイトバランスを自動的に調節します。通常はこのが態でお使い 
になることをお勧めします。 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


f m \ MENU ボタンを巧すと、メニューび 
V I ) 表示されます。 

◄ ►ボタンで1国「ホワイトバランス J 
を選んでください。 


^2 ) ▲▼ボタンで fautoj を選びます。 

















ホワイトバランス固を 


ホワイトバランスの設定を「固定 J にすることで、光源色の雰囲気を生かした撮影をす 
ることができます。光源色には、「デイライト」「腸天 J 「白熱灯」「堂光灯 J が用意され 
ていて、各撮影が況に応じてホワイトバランスを固定することができます。 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
( 1 ) 表/示され^ます。 

4 ►ボタンで晒国「ホワイトバランス J 
を選んでください。 



▲▼ボタンで「デイライト J 、 「曇天 J 、 
( 2 ) 「白熱な J 、 「堂光な J の中から巧応す 
るシーンを選びます。 

























撮影感度 

デジタルカメラは、フイルムを使用するカメラと違い、感度が一定ということではあり 
ません。本カメラは、状況に応じて自動的に感度を調整する「自動切曾 J と、撮影者が 
判断して感度を選べる「ユーザー設定 J があります。 



自動切替 


出荷時は「自動切替 （ AUTO )_| に設定されていて、状況に応じて自動的に感度を切り 
曾えています。通常はこのが態でお使いください。設定は液晶モニタで確認することも 
できます。また、ファインダ撮影時も設定可能です。 


モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


f m \ MENU ボタンを巧すと、メニューび 
V I J 表示されます。 

◄ ►ボタンで [ E 图「感度 J を選んで 
ください。 

(^2 ) ▲▼ボタンで FAUTOJ を篇びます。 






















ユーザー 設を 


感度を手動で切り曾えることができます。手ぶれや被写体ぶれが予測されるとき、被写 
界深度を利用してピントの調整をしたいとき、フラッシュの到達距離を調整したいとき 
などにご使用ください。 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 



MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
表示されます。 

◄ ►ボタンで [ E 图「感度 J を選んで 
ください。 



/ \ ▲▼ボタンで nooj 「200 J 「400 J 

\^ ) のかから感度を選びます。 




















雷出 » 正 

露出補正とは画像の日月るさを調整することです。通常は補正の必要がありませんが、意 
図的に日月るくしたり （ +側に補正）、暗くしたりする （ 一側に補正）ことができます。 
また、カメラの自動露出機能が狂いやすい、逆光線での撮影時にもお使いいただけます。 


露出巧正 




モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 


MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
表示されます。 

◄ ►ボタンで M 「露出補正 J を選んで 
ください。 



▲▼ボタンで補正する値を選びます。 


露出補正の効果 



- 2.0 EV ± OEV + 2.0 EV 
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- 2.0 EV 〜十 2.0 EV までの範囲を 0.5 EV 刻みの9ステップで設定できます。 

設定値は\ミ夜晶モニタで確認することもできます。にん44ページ参照）また\ファイン 
ダ撮影時も設定可能です。 





















逆光補正をした写真：+1 .5EV 補正前の写真 



暗めに表現した写真：一 1.0EV 明るめに表現した写真：+ 2.0EV 



露出補正 
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撮影設定巧目の巧巧化 

撮影モードをネリ期が態に房します。 


撮影設を巧 S の初期化 



モードダイヤルを「撮影モード J にして、電源を 
入れてください。 



MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
表示されます。 

◄ ►ボタンで、巨]「設定リ它ット J を 
選んでください。 

^フラッシュボタンを巧すと設定が確定し、メッ 
セージが 表示されます。 


ィ巧 ☆☆ 目祉 



II 1設定リセット I 

一 M 



ク^ A マクロボタンを巧すと、撮影モード 
ム) の設定リ它ットを実巧します。 

タフラッシュボタンを巧すと撮影モードリセッ 
卜を中止します。 


◄巧日 ☆☆ 

も V 


日 細 


I 

「ミな与 =MI み…し 1 


撮影モードを 

ネ刀期状態に戻しますか？ 


撮影設定項目の初期化 
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撮影情巧の表示 

撮影したときの条件が画像の詳細情報として確認できます。 


撮影情巧の表示 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


MENU ボタンを巧すと、メニユーび 
( 1 ) 表/示されます。 

◄►ボタンで、巨！「情報表示 J を選ん 
でください。 

再生されていた画像の撮影情報が表示されます。 




▼ボタンを巧すと情報の続きが'読めます。 

▲ボタンを巧すと前の情報が見られます。 


rs 幸民表司 


^ i シャツタス 


1/250秒 
絞り 口. 8 

S 露出補正 +1.0 
ホワ仆バランス AUTO 
に〇感度 100 











動画撮影 

動画（音声付き）の撮影、巧生、消去の手順について説日月しています。 


動画の爆影 



モードダイヤルを「動画モード J にして、電源を 
入れてください。 


] »画損を画面び表巧されます。 


A 撮影と同時に音声が録音されます。カメラ本体のマ 
イクをふさがなよラごま意ください。 

気をつけて 



シャッターボタンを巧すと動画撮影を 
V ^ ；開始します。 

撮影中は、液晶モニタの右上に経過時間、左上に 
「«録画中」を表示します。 

f 撮影を終了するには、シャッターボタ 

v ^ y ンをちラー度巧します。 

撮影終了後、動画がメモリーカードに転送されま 
す。転送が終了したら次の撮影が可能です。 






動画撮影の際は、最初にピントを合わせてからじ(後 
はピント固定となり、撮影中は、ズームを使ラこと 
ができません。 
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動画フアイ J レについて 

動画ファイルはファイル容量が大きくなります。メモリーカードの残量を確かめてから\ 
撮影してください。 

動画撮影巧能砂数の S ま 


画像サイズ 

16 MB で撮影できる秒数 I 

320 X 240 ★★ 

約60秒 

160 X 120 ★ 

約1日0秒 


※同個の SD メモリーカードには\フレームのデータが入っていますので\撮影可能秒数 
は若干少なくなります。 


動画の巧生 


撮影した動画を液晶モニタで見ることができます。 




モードダイヤルを「再をモード J にして、電源を入 
れてください。 


◄ ►ボタンで撮影した動画を選びます。 

再生される画像の撮影情報が表示されます。 



if 

MEMO 



分割表示 （6 コマ）するにはズームボタン VV を押し 
ます。動画にはぷアイコンが表示されます。 


f ^ \ ^フラッシュボタンを巧すと動画の再 
をび始まります。 

マクロボタンで一時停止します。再度乂マク 
ロボタンを巧すと動画の再生を再開します。 





MEMO 

音量の調節ができます 



▲▼ボタンで音量の調整ができます。 


し 


-^ 



















































動画の消去 


撮影した動画をメモリーカードから消去します。 （38 ページ参照) 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


f m \ 消まする動画を◄►ボタンで選巧し、 
V ■ ； A マク□ボタンを巧して<ださい。 

再生された画像の撮影情報が表示されます。 

分割表示 （6 コマ）にしてミ肖去を行ラには、ズー 
ムボタン w を巧します。動画にはアイコン 
が表示されます。 



▲▼ボタンで「このファイルを消ます 
J る J か「をファイルを消まする J を 
選び、束フラッシュボタンを巧してく 
ださい。 

ミ肖去を実行しない時は、^^1マクロボタンを巧して 
<ださし、。 

※イ也のカメラでプ□テクトがかけられた画像があ 
る場合は、メッセージが表示されます。 （123 
ページ参照） 




消まび完了すると、「再生モード J に 
戻ります。 

メモリーカードに画像びない場含は 
r 画像が'ありません J と表示されます。 























ダイレクトプリント 


p.680r ダイレクトプリント J とは 

P.69Or ダイレクトプリン H のま順_ 

P.720PRINT Image Framer EP 刷 (p.i.f-epio) についで 
P.73 〇 PRINT Image Framer EP 刷 ( p . i . f.ep 刷 } のちを 
P.76C1 各種印刷設定 
ド.79〇プリンタ用ユーティリテイの使用 


⑩ 










r ダイレクトプリント j とは 

カメラから直接プリンタと接続して印刷する方法を「ダイレクトプリン N といいます。 
本カメラで撮影した画像は、パソコンを使わず、直接プリンタに接続して印刷すること 
ができます。それぞれに巧応するプリンタが異なりますので巧応機種をご確認の上ご利 
用ください。 




ポイントご使用のプリンタの機種に 
より、使用するケーブルが 
異なります。（下表参照） 


巧イン h 

阻 


巧なプリンタの紹介 


巧応プリンター覧 


2003年4月現在 


機種ち 

使用ケーフル 

PM -730 C 

プリンタ接続ケープ J レ 

^な) 

PM -740 C 

PM -740 DU 

PM -830 C 

PM -840 C 

PM -870 C 

PM -890 C 


機種ち 

使用ケーブル 

PM -860 PT 

パソコン接続ケーフ J レ 

(USB DIRECT - PRINT ) 
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このカメラで撮影した画傢データには\撮影時の各設定の情報を Exi に.2といラち式で埋 
め込んであります。この情報にはカメラのシーンモードや光源シーンなども含まれていて\ 
PRINT Image Matching II との組み合わせにより、対応プリンタでのプリントをそのシー 
ンに最適なパラメータで印刷する事ができます。 



Ex け Print と PRINT Image Matching について 

Exit Print と PRINT Image Matching とは、この機能を搭載したデ 
ジタルカメラと\対応プリンタを組み合わせて使用することで\き 
れいな印刷を簡単に実現することができるシステムです。本機で撮 
影すると\効果的にプリントを行ラための必要な情報を付加し\プ 
リンタは\このプリント情報に従って印刷しますので\撮影時に力 
メラが意図した通りの\最適な色合いで印刷することができます。 
最新の情報は\エプソン販売のホームページをご覧ください。 
http://www.i-love-epson.co.jp 


A PRINT Image Matching に対応していないプリンタで印刷すると、 PRINT Image Matching 
のプリントコマンドが無効になり、通常の画像データとして扱われます。 

,また、パソコンを使ってフォトレタッチ（加工■修正）した場合も、 PRINT Image Matching 
^6317 \のプリントコマンドが無効になります。 



「ダイレクトプリント」とは 


⑩ 



















































r ダイレクトプリント j の手順 

接続ケーブルをカメラと対応するプリンタに接続し、プリンタの電源を入れて印刷可能 
な)!ん態にしてくださし、。 ※詳しくは、各プリンタの取扱説明書をご覧ください。 



A 


気をつけて 

長時間の印刷では電池の 
消耗が激しくなります。 
できるだけ AC アダプタ 
を使用してください。 


図は、 PM -740 DU に接続する場合を示しています。 f 也のプリンタに接続する際は、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 


表示している画像を巧祝 


カメラの液晶モニタに表示されている画像のみを印刷します。 



モードダイヤルを「再をモード J にして、電源を入 
れてください。 



をプリントボタンを巧すと、ダイレク 
トプリントモードになります。 

マクロボタンを巧すと再生モードに戻ります。 


希望する項目を選んで 
をボタンを巧して〈ださい。 


W ■この画像を EP 刷 

■全画像を印刷 
■選ん巧剛 

15/15 - 

PIFOOO ■印刷予約 




ちラー度をプリントボタンを巧し、 
続いて、▲▼ボタンで E 日刷が数を選ん 
でください。 

MENU ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 
(76 ページ参照） 

失フラッシュボタンを巧すと P.I.F .変更になります。 

をプリントボタンを巧すと、印刷を 
開始します。 

^^^マクロボタンを巧すと印刷を中止します。 


[ cqJ ボタンで印刷を開始します。1 

■ ■ PM 写真臟 


15/15 

PIFOOO 




「ダイレクトプリント」の手順 


⑩ 



























f MEMO 

-カメラには、印刷の対象となる全ての残り枚数が表示されます。 



- PM -860 PT では\現在印刷中の画像に巧する残り枚数が表示されます。 


=\ 

-カメラと PM -860 PT では表示ち法が異なります。 

- J 


⑩ 


装着しているメモリーカード内の全ての画像を印刷をする手順を説日月します。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 






をプリントボタンを巧すと、ダイレ 
クトプリントモードになります。 

マクロボタンを巧すと再生モードに戻ります。 


▲▼ボタンで「を画像を E 日刷 J を選び、 
をプリントボタンを巧します。 

MENU ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 
(76 ページ参照） 


このとき、印刷したい画像と枚数を指定すること 
ができます。◄►ボタンで画像を選び、▲▼ボタ 
ンで枚数を選んでください。枚数を 「一」 に指定 
するとその画像は印刷されません。何も指定しな 
いと、全ての画像が1枚ずつ印刷されます。 
)^1マクロボタンを巧すとひとつ前の画面に戻リます。 
束フラッシュボタンを巧すと P.I.F .変更になります。 

をプリントボタンを巧すと、印刷を 
開始します。 

^|^マクロボタンを巧すと印刷を中止します。 


希望する項目を選んで 
骨ボタンを押して〈ださい。 


■この画像を印刷 

，盛 

t ■全画像を印刷 

1 ■選んで印刷 

15/15 



■印刷予約 


希望する項目を選んで 
をボタンを押して〈ださい 



をての画像を巧祝 



「ダイレクトプリント」の手順 
































画像を選んで巧祝 


出力したい画像を選んでプリントします。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 






をプリントボタンを巧すと、タイレ 
クトプリントモードになります。 

マクロボタンを巧すと再生モードに戻ります。 


▲▼ボタンで「選んで E 日刷 J を選び、 
をプリントボタンを巧します。 


◄►ボタンで画像を選び、▲▼ボタン 
でが数を選んでください。 

マクロボタンを巧すと②に戻ります。 

MENU ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 
(76 ページ参照） 

束フラッシュボタンを巧すと P.I.F .変更になります。 

をプリントボタンを巧すと、 E 日刷を 
開始します。 

マクロボタンを巧すと印刷を中止します。 


A 

気をつけて 


DPOF ファイル (102 ページ 参照）がを在する時は、 
指定を反映するかどラかを聞くメッセージが表示さ 
れます。反映しない場合は、全画像の枚数が「0枚」 
にセツトされます。 


希望する項目を選んで 
骨ボタンを押して〈ださい。 

ぶ 

■この画像を印刷 n 
■全画像を EP 刷 
■選んで印刷 

PIF 000 

■印刷予約 


希望する項目を選んで 
をボタンを押してくださし、。 


■この画像を巧刷 
■全画像を印刷 
■選んで印刷 


知 


■印刷予約 


一 MENU ボタンで設定を変えられます。 

-か 骨- 


NF 000 I __ !： _ I 3/24 □, 24 

L 判/ち^写真用紙 
/フチなし/日付あり/双方向印刷オン 


P . I . F . 変更1 




「ダイレクトプリント」の手順 


の 























PRINT Image Framer 巧刷 (p-i-f. edbu) について 

P 丄 F . 撮影した画像は「ダイレクトプリント J でお楽しみいただけます。 P 丄 F . 撮影し 
た画像を「ダイレクトプリント J じ(外の方法で印刷すると、フレームのリンクが外れ、 
通常の写真（フレームなし）の印刷になります。 



パソコンに弦送して E 日刷 




P 丄 F . 撮影した画像をパソコンに転送すると\フレーム 
のリンクが外れ\正しく印刷できません。 

最新のフレームは Web サイトからダウンロー ドできます， 

http :// www . i - love - epson . co . jp/framer 


メモ u — カードで印刷 


メモリカードスロット巧きプリンタ （ PM -860 PT など）で 印刷 





フレームなしで印刷されます。 





P . I . F . 撮影し、 DP 0 F (102 ページ参照）指定されたデータをメモリーカードに入れて 
PM - 860 PT で印刷すると、メモリーカードに入っているフレームのひとつが合成されて印 
刷されることがあります。その場合は、 PM -860 PT のパネル設定で解除してください。 




















をプリントボタンを巧すと、ダイレ 
K ム J クトプリントモードになります。 

^^^マクロボタンを巧すと再生モードに戻リます。 


f ^ \ をプリントボタンを巧すと、 E 日刷を 
開始します。 

MENU ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 
(76 ページ参照） 

A マクロボタンを巧すと②に戻ります。 


PRINT Image Framer 印刷 (p-i-f. edbu) の方ま 


P . LF . 撮影した画像の巧祝（表示しでいる画像を印刷) 


P . I . F . 撮影した写真にフレームを合成して、カメラから「ダイレクトプリント J する方 
まを説日月します。 


モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を 
入れてください。 


^1 ) P 丄 F. 撮をされた画像を遇んで、あ晶モニタに表示させでください。 

プリントボタン MENU ボタン 



希望する項目を選んで 
骨ボタンを押して〈ださい。 


y ■この画像を印刷 n 
■全画像を印刷 1 


■選んで印刷 1 

15/15 

-1 


■印刷予約 1 



15/15 

PIFOOO 


L 判 

PM 写真用紙 
乃あり/日付あり 
双方向印刷オン 


ンンンン 
タタタタ 
ボボボボ 




PRINI - mage Framer 巧刷 (P.I.F. 印刷一の方法 


⑩ 



























P 丄 F . 撮影した画像の巧祝（を画像を巧刷/選んで印刷) 


P 丄 F . 撮影した写真にフレームを合成して、「を画像を印刷」する方法と、「選んで印刷 J 
するち法を説明します。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を 
入れてください。 


^ I ^をプリントボタンを巧してください。 
V ■ J 液晶モニタびプリント画面になります。 

^^^マクロボタンを巧すと再生モードに戻リます。 

▲▼ボタンで目的のけ日刷モード J を 
選び、をプリントボタンを巧します。 

「全画像を印刷」を選択すると、全ての画像を印 
刷します。その際、 P 丄 F. 撮影されていない画像 
は通常の印刷になります。 

印刷しない画像や印刷枚数を指定することもでき 
ます。 （70 ページ参照） 


「選んで印刷」を選択すると、選択した画像のみ 
が印刷されます。その際、 P 丄 F. 撮影されていな 
い画像は通常の印刷になります。 

印刷したい画像と枚数を指定することができま 
す。 （71 ページ参照） 


希望する項目を選んで 
をボタンを押して〈ださい。 

A* 

■この画像を印刷 n 


j ■全画像を印刷 1 

一 

1 ■選んで EP 刷 1 

15/15 

— 


■印刷予約 1 



^ MENU ボタンで設定を変えられます。 


ぶ I 夕1^1 I を。1 

PIF000 _5_ 3/24 □, 24 

て判;^写真用紙 - 
/乃なし/日付あり/双方向印刷オン 





卜 MENU ボタンで設定を変えられます。 



PIFOOO I_ ! _I 3/24 □, 24 

L 判/ち VI 写真用紙 
/フチなし/日付あり/双ち向印刷オン 


もどる.変更 j 


A DPOF ファイル （102 ぺージ参照）がを在する時は、指定を反映するかどラかを聞く メッセー 
ジが表示されます。反映しない場合は、全画像の枚数が「0枚」にセットされます。 

気をつけて 



を5プリントボタンを巧すと、印刷を開始します。 

MENU ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 （76 ページ参照) 
A マクロボタンを巧すと②に戻ります。 

















フレームの 密ま 


カメラから印刷する時にフレームを変更できます。 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


1コマ再生の場含は、◄►ボタンで、 
( 1 ) 6コマ再生の場含は▲▼◄►ボタン 
又^で、 E 日刷したい画像を選択して < だ 
さい。をプリントボタンを巧すと、 
プリント画面になります。 

印刷モードについては69〜71ページを参照。 


希望する項目を選んで 


をボタンを押して〈ださし、。 





ボタンで rE 日刷モード J を選び、をプリントボタンを巧します。 

ボタンを巧すと印刷設定を変更できます。 （76 ページ参照） 




「この画像を印刷」画面 「全画像を印刷」画面 「還んで印刷」画® 


束フラッシュボタンを巧すと 「 P . I . F •変更 J になります。 

マク□ボタンを巧すと②に戻ります。 




▲▼ボタンで変更（使用）したいフレー 
ムを指定して < ださい。 
r- … J を指定するとフレームをがすこ 
とびできます。 

マク□ボタンを巧すと②に戻ります。 



束フラッシュボタンを巧すとフレームが'決定します。 























を種巧刷設ま 

より良いプリントを得るための、を種印刷設定の方法を説日月します。 


巧祝設をの方法 



モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


プリントボタン MENU ボタン 


■ 


W..' II ~ ) 

ft A 


け，!/•[!• 


マクロボタンフラッシュボタン 


◄ボタン 

▲ボタン 

►ボタン 

▼ボタン 




をプリントボタンを巧すとダイレク 
トプリントモードになります。 

^|^マクロボタンを巧すと再生モードに戻リます。 


▲▼ボタンでけ日刷モード J を選び、 
をプリントボタンを巧します。 


希望する項目を選んで 
をボタンを巧してください 


■この画像を印刷 

jjiyft ■全画像を印刷 
•sm ■選んで曜 

15/15 - 

PIFOOO ■印刷予約 



MENU ボタンを巧すと 「 ED 刷設定 J 
になります。 

MENU ボタン、またはマクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 

◄ ►ボタンを巧すと「ユーテイリテイ」になります。 


印刷設定 

■用紙サイズ: 

L 判 

用紙種類： 

PM 写真用紙 

■フチ処理 

フチなし 

■日付 

あり 

■印耐 j モード： 

双方向印刷オン 



これな峰の操作は巧通で、^ 4 j に続きます。 


各種印刷設定 


⑩ 
























用紙の設ち 


プリントする用紙のサイズを設定します。 




▲▼ボタンで「用紙サイズ J を選んで 
ください。 

MENU ボタン、またはマク□ボタンを巧すと 
②に戻ります。 

4 ►ボタンで設定を変更します。 

MENU ボタン、または^^^マクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 


印刷設定 


■用紙サイズ ◄ L 判 


用紙種類 
■フチ処理 
■日付 

■印刷モード 


PM 写真用紙 
フチなし 
あり 

双方向印刷オン 


I 屯どる I 


MEMO 

冒 i 


用紙サイズと用紙の種類の組み合わせは\ 「 L 判/ PM 写真用紙」\「ハガキ / PM 写真用紙」\ 
「官製ハガキ/インクジェット紙」の中から選べます。 


L 判 


PM 写真用紙 




八ガキ 


PM 写真用紙 


か 


官製八ガキ 


インクジェット紙 


A 

気をつけて 


PM - 860 PT で官製ハガキ（インクジェット紙）に印刷するには、プリンタ本体のファーム 
ウェアをアップデートする必要があります。アップデートファイルは同捆の CD - ROM に収 
録されています。 CD - ROM 内の 「860 PTUP . PD 鬥をご覧になり、アップデートを行って 
ください。コンピュータをお持ちでないお客様は、カラリオインフォメーションセンター(裏 
表紙参照）へお問い合わせください。 



各 

種 

印 

刷 

設 

定 


フチなし/フチあり印刷の選択 


プリントのフチなし/フチありを設定します。 




▲▼ボタンで「フチ処理 J を選んでく 
ださい。 

MENU ボタン、または iii マク□ボタンを巧すと 
②に戻ります。 


4 ►ボタンで設定を変更します。 

MENU ボタン、またはマクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 


印刷設定 

I ユーテ イリテイ I 

■用紙サイズ 

: L 判 1 

用紙種類 

: PM 写真用紙1 

■乃処理 

◄ 乃なし ► n 

■日付 
■印刷モード 

:ぁ y 1 

:双方向印刷オン1 

もどる 


⑩ 
































B 巧の巧祝の有おを選が 


写真には撮影した日時（年月日や曰時分）力<記録されています。印刷の際、その日付印 
刷のち無を設定します。 



76ぺージから続きます。 

▲▼ボタンで r 曰が J を選んでください。 

MENU ボタン、または^^^マクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 



4 ►ボタンで設定を変更します。 

MENU ボタン、または jji マク□ボタンを巧すと 
②に戻ります。 


E 口刷設定 

[ ユー テイリテイ1 

■用紙サイズ 

: L 判 1 

用紙種類 

: PM 写真用紙1 

■乃処理 

:フチなし1 

■日付 
■ 印刷モード 

◄あり ► y 

:双方巧印刷オン1 

もどる 


MEMO 

載 


P . I . F . 撮影された画像を「ダイレクトプリント」すると\フレームの合成を優先させるため\ 
曰付の印刷ができません。 

なお\フレームの合成指定がない場合は\日付の印刷は有効に反映されます。 


巧方巧印刷オン/オフの選択 


印!刷のヌ又方向印刷オン（はやい）と、双ち向印刷オフ（きれい）を設定します。 


76ぺージから続きます。 


f ▲▼ボタンでけ日刷モード J を選んで 

J ください。 

MENU ボタン、または)|^マクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 



4 ►ボタンで設定を変更します。 

MENU ボタン、またはマク□ボタンを巧すと 
②に戻ります。 


1印刷設定 E^SSBI 1 

■用紙サイズ 
用紙種類: 
■乃処理 
■日付 

◄ L 半り ► 

PM 写真用紙 
乃なし 
あり 

■印刷モード 

双方向印刷オン W 



MEMO 

陈: 


用紙サイズ\プリンタの種類により\印刷結果は若干異なります。 

ミ夜晶モニタ上の P . I . F . 確認と、印刷結果は若干異なります。 

PM -860 PT で印刷する際\カメラの指定が「双ち向印刷オン」のときは「高画質」印刷\ 
「双み向印刷オフ」のときは「最高画質」印刷として認識されます。 



















モードダイヤルを「再生モード J にして、電源を入 
れてください。 


プリントボタン MENU ボタン 

-:■ r こ。_ 


■ 4 ^ 



◄ボタン 
一▲ボタン 
►ボタン 
一▼ボタン 





マクロ/ボタンフラッシュボタン 

をプリントボタンを巧すとダイレクトプリントモードになります。 

A マクロボタンを巧すと再生モードに戻ります。 

ボタンでけ日刷モード J を選び、をプリントボタンを巧します。 




MENU ボタンを巧してください。 
「印刷設定 J になります。 

MENU ボタン、または^^^マクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 


►ボタンで「ユーティリティ J を選ん 
でください。 

◄ボタンを巧すと「印刷設定」になります。 


印刷設定 

■用紙サイズ: 

L 判 

巧紙種類： 

PM 写真用紙 

■フチ処理 

フチなし 

■日付 

あり 

■印耐 j モード： 

双方向印刷オン 



印刷設定 


ユーテイリテイ 


ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 


li ； どる 


これな峰の操作は巧通で、次ページの ( 5 ) に続きます。 


希望する項目を選んで 
をボタンを押して〈ださい。 


■この画像を印刷 
■全画像を印刷 
■選んで印刷 

15/15 - 

PIFOOO ■印刷予約 


ちどる 



フリンタ用ユーテイりテイの ffi 用 

プリンタユーテイリテイの使用方法を説日月します。 


プリンタユーテイりテイの設ま方法 


プリンタ用ユ—ティリティの使用 


⑩ 



























ノズルチェックパターンの印刷 


印!刷品質が悪い場合は、ノズルチェックパターンを印刷して、プリントヘッドのノズル 
が目詰まりしていないか確認します。 



印刷設定 


ユー子イリテイ 



79ぺージから続きます。 

▲▼ボタンで「ノズルチェック J を選 
んでください。 

MENU ボタン、またはマクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 

朱フラッシュボタンを巧してください。 

このとき、「ノズルチェックを行います。 A4 の用紙をセットしてください。」とメッセ ー 
ジが表示されます。 A4 の用紙をセットして、もラー度、生ボタンを巧してくださし、。 
J ス) レチェックパターンの印刷を開始します。 

※印刷されたノズルチェックパターンの確認ち法につきましては、プリンタに添付の 
取扱説明書をご覧ください。 


ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 


屯どる 


A 

気をつけて 


プリンタがノズルチェックをサポートしていない場合は、この時点で「お使いのプリンタ 
では、この機能をカメラから実行できません。」とメッセージが表示されます。その場合は、 
プリンタの取扱説明書をご覧の上、ノズルチェックを実行してください。 


へツドクリーニング 


印!刷に巧れやかすれが見られる時、プリントへツドのクリーニングを行います。 

79ページから続きます。 

:ング J を 



印刷設定 


ユー "7^ イリテイ 



▲▼ボタンで r ヘッドクリーこ 
選んでください。 

MENU ボタン、または jji マクロボタンを巧すと 
②に戻ります。 

束フラッシュボタンを巧してください。 

このとき、「プリントヘッドをクリーニングします。」とメッセージが表示されます。 
もラー度、： i ボタンを巧すとへッドクリーニングを開始します。 


ノズルチェック 
ヘッドクリーニング 


电どる 


A 

気をつけて 


プリンタがヘッドクリーニングをサポートしていない場合は、この時点で「お使いのプリン 
夕では、この機能をカメラから実行できません。」とメッセージが表示されます。その場合は、 
プリンタの取扱説明書をご覧の上、へッドク IJ — ニングを実行してください。 



フリンタ用ユ I ティリティの使用 


⑩ 



















携帯電話接続 

この機能は au の携帯電話のみでご利用いただけまず。 


P .82 D 携帯電話弦送機能 

P .86 日ようこそ 、 EPSON Photo Uploader へ 

P .90 O アルバムを作る 

P .950 招待がの送信 

P .990 携帯電話接続時のエラーメッ它ージ 


ぶ 


携帯電話を使用する際には、お使いの携帯電話の取扱説明書に従って正しくご使用ください。 
携帯電話の使用が禁止されている場所では、使用しないでください。 


⑩ 










携帯電話 6 送巧お 


カメラで撮影した画像は、専用ケーブルを使って携帯電話に転送することができます。 
携帯電話に転送された画像は 、 E メールに添付したり、待ち受け画面にすることができ、 
EPSON Photo Album へも登録できます。 


巧なする電話機 


この機能は、 W 下の au の携帯電話機で使用できます 。 E メールへの添付、待ち受け画 
面への設定ち法については、お使いの携帯電話の取扱説日月書をご覧ください。 



EPSON Photo Uploader 巧応機種 


—力一さ 


1 


A 5303 H 

(株）日立製作戸斤 

A 5302 CA 

カシオ計算機（株） 

A 5301 T 

(株）東を 

A 3014 S 

ソニー エリクソン（株） 

A 3013 T 

(株）東を 

A 3012 CA 

カシオ計算機（株） 


※上記機種は全て\「カメラモード自動切換機能」付きです。 

※対応機種の情報は\ 2002年12月のものです。 

-対応機種の最新情報はエプソンホームぺージ ( http :// www . i - love - epson . co . jp /) をご覧ください。 


memo カメラモード自動切替機能 

カメラモード自動切替機能とは\カメラと携帯電話を接続し\携帯電話の初期画面が態に 
おいてカメラの接続開始キーを選択すると\携帯電話が自動的に「カメラモード」になる 
機能です。機種によっては\約10秒程度を要するものがあります。10秒たっても\モー 
ドに移行しない場合は\手動にてモード設定をしてください。 




カメラとお帯電話の巧綜 



が属の「携帯電話接続ケーブル J 
でカメラと携帯電話を接続して 
ください。 


四 


携帯電話と接続するときは、携帯電話の電源が入っていないことを確認し、接続後 
に電源を巧入してください。 


携帯電話転送機能 



⑩ 
































画像を携帯電話に巧送する mja^mm 



モードダイヤルを「再生モード J にし、電源を入 
れてください。 


携帯電話機の電源を ON した後、弦 
( 1 ) 送したい画像を◄►ボタンで選巧して 
ください。その後、カメラの MENU 
ボタンを巧すとメニューが'表示されま 
す。◄►ボタンで「携帯電話接続 J を 
選んでください。 



f MEMO 



携帯電話の機種によっては\最初の一回だけ\接続時にエラーを検出する場合があります 
が\故障ではありません。二回目の接続からは\問題なく接続できるよラになりますので\ 
再度接続を試みてください。 





P . I . F . のフレーム合成機能は、印刷のための機能です。 

選がされた写真に P . I . F . のフレーム合成指定がされていても、フレームの合成は行われず、 
写真のみが携帯電話機に転送されます。 


{ ^ \ 4フラッシュボタンを巧すと接続を開 
\^) 推します。 

接続が始まると、右の「接続中です。」力、、ある 
いは右下の通信が態を示す画面が表示されます。 
マク□ボタンを巧すと接続を中止します。 


MEMO 伝送レートとは\カメラと携帯電話の間の通信速度 
を示し\フレームサイズとは\一度に送信するデー 
夕のひとかたまりのバイトサイズを示しています。 
携帯電話の機種に依をしており\数値が大きいほど\ 
早く転送が終了します。 


MtMU 

陈 



f ^ \ これで携帯電話に耗送する準備が'できました。 

J これな晦は、携帯電話の操作になります。なページに進んでください。 





















































画像を携帯電話に巧送する ■谦 mm か】議30, 


A これから説明する携帯電話機の各種の操作方法やま示類は、携帯電話機のメーカー 
や機種によって異なります。お使いの機種の取巧説明書をご参照ください。 

気をつけて 


携 

±±± 

巿 

電 

話 

転 

送 

お松 

m 

能 



携帯電話での受信画像サイズを指定する 

携帯電話がカメラモードであることを確認し\「画像の設定」 
を選択してください。 


MEMO 携帯電話の機種によって\カメラモードで選択でき 
る\機能の名称表示が異なります。相当する機能を 
\=\ 選択してください。 

心 - 


て|| m 

カメラモード 
1ファイル名表示 


2画像の設定 


C _I I 設定 I I_ □ 


mm 受信ずる画像サイズの設定を巧ラ 

選択可能な画像サイズが表示されますので\用途や通信費 
を考慮した画像サイズを還がしてください。旧9ページ参照) 
設定が終わると確認画面が表示されます。 


A カメラから携帯電話に伝送する際、ホ広大して（大き 
くリサイズして）伝送することはできません。携帯 
電話側で受信サイズを大きく指定しても、元画像サ 
イズ のま ま伝送されます。 


て|| 征1 

画像形式 
96 x 72 ( JPG ) 
120 x 90 ( JPG ) 
160 x 120 ( JPG ) 
320 x 240 ( JPG ) 


[J r 日义疋 J I ) 


用途案 

サイズ 

各種\待ち受け画面に使用する 

160 X 120ピクセルじ(下 

メールに 添付する 

640 X 480ピクセルじ(下 

最終的に印刷する（用紙サイズに依を） 

640 X 480ピクセルじ(上 


MEMO 携帯電話に表示される画像サイズリストは\電話機の機種やカメラで選択した画像に依存 
して変わります。 

また\上記の表は\あくまで参考としてお考えください。 


M ヒ MU 

心 


⑩ 
























































お苦電話に画像を巧送する 

(携帯電註での画像巧込み） 


携帯電話の操作② 


カメラモードで「ファイルさ表示 J を選 
択する 

携帯電話で受信する画像の適切なサイズを確認した後、携 
帯電話のカメラモードから「ファイル名表示」を選巧して 
ください。「接続中」ならびに「ファイルリスト取得中」等 
のメッセージが表示された後、画像のファイル名が表示さ 
れます。 


て|| 晒 

カメラモード 


1ファイル名表示 


2画像の設定 


C _1 1 設定 I I_ □ 


mm 弦送したいファイルの確認 

リスト上に画像ファイル名が表示されますので、機能 
などを使つて画像を確認ください。 


MEMO 

陈 


カメラ本体の^^1マクロボタンを押すと\カメラ側 
で処理を中止することができます。 


携帯電話に画像を弦送する 

(「機能」等と表示する機種もあり）キーを押すと、「保 
を」\「消去」\「接続終了」などの選択画面になります。 

右参考図のよ5な場合には\里]ご]キーなどで「保を」を 
選択して [ M ] キー押してください。指定した画像が携帯 
電話機に転送され、データ用フォルダに取り込まれます。 

X 本カメラでは、携帯電話からの画像の消去はできません。 


て|| 晒 

画像ファイル 


EPSN 0057 


メニュ -II 示 


て|| 


晒 

選択メニュー 


1保存 


2ミ肖去 


3接続終了 


C __II 0K II__ □ 


MEMO 携帯電話機に取り込んだ画像は\データフォルダと呼ばれるメモリーに保存されます。 

メールに添付して送ったり\待ち受け画面に設定することができます。お手持ちの携帯電 
話機の取扱説明書をご参照ください。 

また\ EPSON Photo Album へアツプロードして、ち人•知人にお披露目する事ができます。 
詳しくは次ページじ(降をお読みください。 


M ヒ MU 











































ようこそ 、 EPSON Photo Uploader へ 

EPSON Photo Uploader をご利用いただくためには、巧応する au の携帯電話と、イ 
ンターネツトに接続されたパソコン環境が必要です。 


EPSON Photo Uploader についで 


EPSON Photo Uploader は、携帯電話から EPSON Photo Album に接続して写真を 
アップロー ドし、ア^い\'ムを作成するアプリケーションです。 

家族やち人に招待状を出して、作成したア J い X ムを楽しんでもらラこともできます。 


このアプリケーションの機能 


EPSON Photo Uploader は、携帯電 
話にインストールして使用します。 




ア J レパムの作が-選が 

このアプリケーションで EPSON 
Photo Album にアルバムを作成\ 
選択することができます。 



写真の選がとアップロード 

電話機に登録されている写真を選 
んで\アルバムにアツプロードで 
きます。 



招待状の送信 

アルバムを見て欲しい人に\アル 
バムのアドレスやパスワードが記 
載された招待状を送信できます。 


ようこを 、 EPSON ph ot 〇 U P— 〇 ad e r へ 
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EPSON Photo Album についで 


EPSON Photo Album は、インターネツトサーバー上に作られた、デジタル写真のア 
^い\'ムです。このア^い\'ムは、パソコンや対応した携帯電話を使って写真を掲載（アツ 
プロード）したり、閲覧（ダウンロード）することができます。ご利用するためには、 
パソコン及びインターネツトが使用できる環境が必要です。 


EPSON Photo Album に写 
真を掲載しておけば\全国 
(全世界）から写真を見る 
ことができます。 
アルバムは、プライバシー 
の保護のために \ パスワー 
ドで守られています。 

登録は無料です。 


EPSON Photo Album への登録 


このアプリケーシヨンを使用する前に 、 EPSON Photo Album にユーザー登録をする 
必要があります。登録は、パソコンなどからインターネットに接続して EPSON Photo 
Album のホームページ上で行ないます。 

EPSON Photo Album のアドレスはけ^下の通りです。 

http://www.epsonpnoto.ne.ip/index.asp 
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アプリケーションのインス I ^ール 


EPSON Photo Uploader をダウンロードして、携帯電話にインス!ルします。 

mm ダウン□—ドサイトにアクじスする。 

下記の手順に従って接続してください。 

1 ) http://www.epsonphoto.ne.jp/index.asp にアクセスする。 

2) EPSON Photo Album へログインする。 

3) トツプのメニューの 「EPSON Photo Uploader のダウンロード」を還択する。 


A 

気をつけて 


インターネットに接続する操作ち法や画面ま示は機種によって異なります。お使いの機種の 
取扱説明書をご覧ください。 


ダウン□—ドする。 

ダウンロードサイトに接続すると\確認メッセージが表示 
され、逗互]キーを押すとダウンロードが始まります。ダウ 
ンロード終了後、自動的に電話機の ezplus アプリ起動一覧 
画面に登録されます。 


て|| 晒 

ダウンロードサイト 

EPSON Photo Uploader 
をダウンロードしますか？ 
XXXX Kbyte 


MEMO 登録時\「通信機能設定」画面が表示されます。 「ON 
(確認画面あり）」あるいは 「ON (確認画面なし）」 
を遇択してくださし、。 


MtMU 

iv 


いいが 做い 


mm アプリケーションを起動する 

ezplus アプリ起動一覧画面から EPSON Photo Uploader を 
選択してくださし 、。 EPSON Photo Uploader は、 「 eppupll 0」 
といラ名前で登録されています。起動時に「通信機能を利用 
しますか？」と表示されたら\ 「 YES 」 を選択してください。 

アプリケーションを終了ずる 

EPSON Photo Uploader メイン画面で [2 Z ] キーを押すと 
アプリケーションが終了します。 



MEMO 

■v 


機種によっては\ 
もできます。 


どの画面からでも電源キーを押してアプリケーションを終了させること 
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- EPSON Photo Album との接続循信）には、パケット通信料金が発生します。 

-一般的な ezplus の操作に関しては、お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。 

-折りたたみ可能な機種では必ず電話機を開いた状態でご使用ください。電話機を閉じての 
ご使用は、動作確認対象外です。 

-機種によっては、待受 ezplus として登録できる機種がありますが、本アプリを待受 
ezplus としては使用しないでください。 

■機種によっては、アプリを「終了」ではなく「中断」させることが可能ですが、「中断」 

は動作確認対象外です。使用しない場合は必ず「終了」してください。 

-電波の強さが「強」であっても、電波の状態によっては、通信に失敗する場合があります。 

-アップロードする写真は 200 K バイト!)乂内のものをご使用ください。これ!)又上のサイズの 
アップロー ドに関しましては、動作確認対象外です。 

-写真の読み込み時やアップロー ド時にバックライトが消える場合があります。その場合は、 
通話キーを押して、バックライトを点灯させてください。ソフトキ ー、 決定キー、電源キー、 
クリアキー、数字キーを押した場合は、そのキーに割り当てられた処理が実行されます。 

-データフォルダアクセス中に音青着信等の割込みが発生した場合、通話終了後、音声着信 
前の状態に房らない場合があります。 

-アプリケーションの使用中に文字を入力する場合、入力のち法や電源キー-クリアキーの 
機能などは、電話機によって異なります。お使いの機種の取扱説明書をご覧ください。また、 
本アプリケーションではすべての入力項目で絵文字は使用できません。お使いにならない 
よラごま意ください。 


デフオルト（巧期）設ま_ 

EPSON Photo Album に接続するためのログイン ID を設定します。 

ここで設定した内容は、アプリケーションを終了しても電話機内に記録されます。 

mm r □グイン ID の設定 j 画面を呼び出す 

起動画面から、キーを押して、「デフオルト設定」を 
呼び出し、キーを押します。機種によっては、丘]キー 
で直接選択できます。 


「決定」キーは、上下左右キーの中央にあるキーです。 
機種によって呼びちが異なることがありますが、こ 
の取扱説明書では「ミ央定キー」と表します。 


□グイン ID を入力する 

[ SSi キーを押して 、 EPSON Photo Album のログイン ID 
を文字入力してくださしキーを押すと、ログイン 
ID が設定され、「デフオルト設定」に戻ります。設定の取り 
消しは、 厮颇 1 キーを押します。 

□グイン ID を設定すると\取得したアルバム情報やそれま 
でに操作した写真の選択\タイトルや説明の入力\招待が 
の宛て先選択などがクリアされます。 



til デフォルト設定®® 


1 1 

ログイン ID の設定 

1 1 




祖戻る H )1 11 



で|| 征1 


デフオルトの 
ログイン ID を入力 
(半角英数255文字内） 


忠ンセル JL に 0 K ) 
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アルパムを巧る 

ここでし、う「ア J い X ム J とは、インターネットサーバー上に作られた EPSON Photo 
Album のことです。このア'ムに携帯電話を使って写真を掲載（アップロード）する 
ち法を説日月します。 


アルバムを選が-作ぶ-まがする 


アル'ムに写真をアップロー ドするには、巧象となるアルバムを選がする必要がありま 
す。巧象となるア^ぃ\'ムがない場合は新規作成します。 


ア J レノ \'ムを選がする 


mm r アルパム選択 J 画面を呼び出す。 

すでにアルバムが作られている場合\右図のメイン画面か 
ら「アルバム選択」を選んでキーを押してくださし、。 
「アルバム名一覧」が表示されます。機種によっては、 

丘]キーで直接選択できます。 


目的のアルバムを選択する。 

圧）ご]キーを使って目的のアルバムを選び [ M ] キーを押 
してください。メイン画面に戻り\選択したアルバム名が 
セットされます。機種によっては\一覧の行番号に対応す 
る数字キーで直接選択できます。選択の取り消しは\ 

キーを押します。 





初めてアプリケーションを起動したときは、アルバ 
ムの一覧は表示されません。新規にアルバムを作成 
するか、最新の情報に更新してください。 


て|| m 

アルバム選択 


写真のアップロード 
招待状の送信 

irgn 


て|| 晒] 

アルバム名一覧 
最新の情報に更新 


アルバム1 


アルバム2 
新規入力 

SMCDCOK] 


3 


2 


新しいア J レノ \'ムを作成する 


r 新規入力 J 画面を呼び出す。 

「アルバム名一覧」画面を呼び出してください。运]な]キー 
を使って「新規入力」を選び { MSi キーを押します。機種 
によっては\一覧の行番号に対応する数字キーで直接選択 
できます。（行番号はアルバムの数によって変わります） 


て|| 


晒 

アルバム名一覧 

最新の情報に更新 
アルバム1 
アルバム2 


新規入力 


巧ヤンセル II_1 厂 0K I 








































mm 新しいアル八'ム名を入力する。 

キーを押してアルバム名を入力します。 

[ M ] ボタンを押すと\アルバム名一覧画面に戻って新しい 
アルバム名が選択が態になります（先頭に*が表示されま 
す)。入力の取り消しは\ キーを押します。 


て|| 征 1 


アルバム名を入力 
(64 文字内） 





新規に入力したアルバム名は、まだ EPSON Photo 
Album 上には作られていません。写真をアップロー 
ドしたときに作られます。 


巧ヤンセル II_ iroK I 


3 最新の情報に更新する 


電話機じ(外から EPSON Photo Album に接続してアルバムを操作すると、電話機に記録されて 
いるアルバム名一覧と実際のアルバムが一致しなくなります。その場合は\ EPSON Photo 
Album に接続して最新の情報に更新し\電話機に記録させます。 


r 最新の情報に更新 J 画面を呼び出す。 

「アルバム名一覧」画面で运]な]キーを使って「最新の情 
報に更新」を選び!^キーを押します。機種によっては、 
丘]キーで直接選択できます。 


mm EPSON Photo Album に接続する。 

確認画面が表示されます。更新を実行する場合は\ 

キーを押してください。通信を開始し 、 EPSON 
Photo Album へ接続して情報を取得します。更新の取り消 
しは、 [ E ] キーを押します。 

通信中はプログレスバーが表示されます。通信を中断した 
いときは\ キーを押します。 


A 通信には、パケット通信料金が発生します。 

気をつけて 


MEMO 




初めて EPSON Photo Album に接続するときにはパ 
スワード入力が必要です。一度入力すると\アプリ 
ケーシヨンを終了するまで再度入力する必要はあり 
ません。 



て|| 征 1 


アルバム名の 
一覧を 

最新の情報に 
更新しますか？ 

fwii Iran 


て" 晒 

サーバーとの 
通信中 


40% 



r 中止 I 
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v . _ 

吾真をアップロードする 

J 

電話機に登録した写真を EPSON Photo Album にアツプロードすることができます。 
写真には，タイトルと説日月文を付けることができます。 

( 1 

写真を選がする 

) 


mm r 写真のアップ□ー ド j 画面を呼び出す。 

X 先ず\アルノ\'ムの選択を行ってください。 （90 ページ参照) 
アルバムを選択後\ メイン画面で这]な]キーを使って「写 
真のアップロード」を選びキーを押してくださし、。 
機種によっては、层]キーで直接選択できます。 


r 写真 j を選択ずる。 

「写真のアップ□ー ド」画面になります。圧）のキーを使っ 
て「写真」を選び、 [ SMi キーを押してくだい。機種によっ 
ては\丘]キーで直接選択できます。 

記録されている写真の登録名一覧が表示されますので、 
运 ） を）キーを使ってアップロードしたい写真を選び\ 
キーを押してください。機種によっては\一覧の行番 
号に対応する数字キーで直接選択できます。選択の取り消し 
は\ キーで。写真の確認は選択した状態でキー 

を押します。 


CB 写真の巧容を確認ずる。 

選択した写真の縮小画像が表示されます。縮小画像は\ 

圧1を）キーを使って\前の写真や次の写真に切り替える 
ことができます。キーを押すと「写真の一覧」に戻 


り、その写真が選択が態になります。選択の取り消しは 


巧ヤン间 h キーを押します。 



WiM を体画像を表示する。 

縮小画像あるいは登録名表示のときに\写真の全体を見た 
いときは\ [ ESI キーを押します。写真が画面より大きい 
場合は、 a aia B キーで動かして見ることができ 
ます。 [ MB キーで縮小画像表示\または登録名表示に戻 
ります。 


て|| m 

アルバム選択 
[ アルバム1 ] 


写真のアップロード 


招待状の送信 


底る 'r 1【終の 


ス|| 晒 

写真のアップロード 


タイトル [] 
説明 [] 


宿る ir II アツフつ 


て11写真の-覧画 


EPSN 0012 

EPSN 0056 


1キャンセル II 

)1 0 K ) 


て ||_ 

晒 



[MJC __II_I 
















































〔 2 J タイトルと説日月を;^为 T 5 


mm 「タイトル J を選択し、入力する。 

「写真のアップロード」画面で里]ご]キーを使って「夕 
イトル」を選び1^キーを押してください。機種によっ 
ては\長]キーで直接選択できます。 lEMi キーを押すと\ 
文字入力画面に替わります。 


•m r 説明 ■! を選択し、入力する。 

「写真のアップロード」画面で、里]迈]キーを使って「説 
明」を選びキーを押してください。機種によっては、 
m キーで直接選択できます。 [ MMi キーを押すと 、文字入 
力画面に替わります。 


3 ] アップ□-ドする 


アップ□—ドを選がする。 

「写真のアップロード」画面で IM 3 キーを押すと、確認画 
面に変わります。 

CSK ] キーを押すとアップロードを実行します。 ( ME キー 
を押すと「写真のアップロード」に戻ります。 


て|| 征1 

アツ/□-ド しても 
ぶろしい 
ですか？ 

フバルサイス 
XXX. X KByte 

fwii iroKi 


て|| 晒 

写真のアップロード 


写真 [ EPSN 0034] 


タイトル [ ] 

説明 [ ] 

irr ^ 


て|| 晒 

写真のアップロード 
_写真 _[ _] 


タイトル [] 


説明 [] 

[mil irr^ 


て|| 晒 

写真のタイトルを入力 
(40 文字内） 
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通信を開始する。 

はじめに写真のデータをメモリ上へ読み込み\その後\引 
き続き EPSON Photo Album への通信が始まります。 
読み込み中\通信中は\それぞれプログレスバーが表示さ 
れます。通信を中断したいときは\ キーを押します。 



A 

気をつけて 


通信には、パケット通信料金が発生します。（確 
認画面で表示されるファイルサイズに相当するパ 
ケット料金じ>(外にも、付随する情報の送受信に必 
要なパケット料金が付加されて発生します。） 
お使いの機種によっては、読み込みや通信にかな 
りの時間がかかる場合があります。 


巧待が j 送信の選択 

アップロードが終了すると\このまま招待状の送信を行なラ 
選択画面になります。 

招待状は後からでも送ることができます。詳細は次の章をご 
覧ください。 


MEMO アップロード終了後、更に続けて別の写真をアップ 
させたい場合は 巧^ キーを巧してください。メイ 
ン画面に戻りますので\操作を「 «* 写真を選 
択する」から繰り返すことができます。 



I て || m \ 

I トバ-との I 

I 通信* I 

J 



アルバムを作る 
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巧待巧の送信 

アルバムを見て欲しい人に招待状を出すことができます。招待がとは、案内文とゲスト 
パスワードの入った 「 E - メール J のことです。招待状は一度に10通まで送ることがで 
き、受け取った人は簡単な操作で写真を見ることができます。 


巧待がを送る 


宛先を設定する 


mm r 招待がの送信 J 画面を呼び出す。 

X 先ず\アルノく厶の選択を行ってください。 （90 ページ参照） 
アルバムを選択後\ メイン画面から「招待状の送信」を選 
択して { SSi キーを押してください。機種によっては、屋] 
キーで直接選択できます。 


mm r 宛先 J を選択ずる。 

「招待状の送信」画面が表示されます。田田キーで愧制 
を選びキーを押してください。機種によっては\ 

丘]キーで直接還択できます。 


mm r 宛先 一覧 J から宛先を指定する。 

「宛先一覧」には、10個の宛先を表示することができます。 
aa キーで設定したい番号を還び [ SMi キーを押してく 
ださい。機種によっては\一覧の行番号に対応する数字キー 
で直接選択できます。すでに宛先が設定されている番号を選 
んだ場合は\新しい宛先に書き替わります。 

この画面でキーを押すと宛先を確定して\「招待状の 
送信」画面に戻ります。 


新規にアルバムを作成し\送信する場合、宛先一覧は空白で 


す。空白部分を選択すると\アドレスの設定画面になります。 





「招待がの送信」の宛先欄には、先頭の宛先しか表示 
されませんが、ここで設定した個数分の宛先が有効 
になつています。 


て|| 晒 

アルバム選択 
[ アルバム1 ] 

写真のアップロード 


招待状の送信 


r 戻る II_I 【終の 


て || m 

招待状の送信 


宛先 [] 


ハ。スワ-ド [] 

本文 

「 EPSON Photo Album ] 


て il m 


宛先一覧 

1. aaa @ aaa . co.jp 



4. 


巧ヤンセル 1 1 _ i roK I 


選択の取り消しは、喧這！ J キーを押します。 






































アドレスの設定 j を巧ラ。 

「宛先一覧」画面から、宛名欄を選択■決定すると「アドレ 
スの設定」画面になります。アドレスの設定は\「メールア 
ドレスを直接入力する」ち法と、「電話機のアドレス帳から 
選択する」ち法があります。 

この画面で I 口店 I 丰一をキ甲すと宛先を確定して、「宛先一覧」 
画面に戻ります。複数の人を招待したいときは\人数分こ 
の操作を繰り返してください。設定の取り消し は 
キーを 押します。 

メールアドレスを直接入力する。 

「アドレスの設定」画面で、入力欄を圧1ご）キーで選び\ 
[ EMi キーを押してください。機種によっては\のキーで 
直接選択できます。 

[ EMi キーを押して文字入力してください。キーを押 
すと入力が確定して、「アドレスの設定」画面に戻ります。 
入力の取り消しはキーを押します。 

G 9 「アドレス帳 J から選巧する。 

「アドレスの設定」画面から\里]这1キーで「アドレス帳」 
を選び\キーを押すと\お使いの電話機のアドレス 
帳の画面に切り替わります。機種によっては、長]キーで直 
接選択できます。 

電話機のアドレス帳で宛先を選択してください。選択後、「ア 
ドレスの設定」画面に戻ります。 


て || m 

アドレスの設定 

I I 

アドレス帳 

Iran 


て|| 晒 

アドレスを入力 
(半角英数64文字 JU 内） 


[ 


皮ヤンセル) [ に 0 K 」 


て || 


砸 


アドレス帳 
(機種毎の画面） 


2 


グストパスワードを設定する 


**1■パスワード J を選巧する。 

アルバムを見るためのゲストパスワードを設定します。「招 
待がの送信」画面で里]ご]キーを使って「パスワード」を 
選び、キーを押してください。機種によっては\ 

長]キーで直接選択できます。 

mm グストパスワードを入力する。 

[ SSi キーを押すと文字入力画面になります。あらかじめみ 
めておいたゲストパスワードを入力してください。 

(—度使ったパスワードは使用できません。別のパスワードにしてください） 

[ M ] キーを押すと\パスワードを確定して「招待がの送信」 
画面に戻ります。入力の取り消しは、キーを押します。 


て ■! 招待状の送信画 
宛先 [ aaa @ aaa . co . jp ] 


EPSON Photo Album に 
私の写真を掲載しまし 


房る11 1〔送信) 



⑩ 








































Q 3 本文を入力する 


本文を選択する。 

招待がの本文を入力します。 

「招待状の送信」画面で运]ご]キーを使って「本文」を選 
びキーを押します。機種によっては、应]キーで直 
接選択できます。 


本文を入力する。 

[ MSI キーを押すと文字入力画面になります。300文字じ ( 
内で本文を入力しましよラ。 

キーを 押す と \本文が確定して「招待状の送信」画面 
に戻ります。入力の取り消しは\ 两^ キーを キ甲します。 


本文を入力するときは、じ a 下の定型文が表示されます。 
r$$URL$$J には、アップロードした写真を見るためのアドレス (URL) が自動的に入ります。 
このアドレスの中にゲストパスワードが含まれています。この文章は、電話機の入力機能を使つ 
て自由に書き換えられますが、アドレス (URL) は削除しても送信時にアプリケーションが自動 
的に追加します。 

この文章に変更の必要がないときは、本文入力の操作を省略できます。 


EPSON Photo Album に私の写真を掲載しました。 
URL: $$URL$$ 

EPSON Photo Album 


受信文字数に制限のある受信相手によっては、全文受け取れない場合があります。 



て|| 晒 

招待状の送信 
宛先 [ aaa @ aaa . co . jp ] 

ハ。スワ-卜。 [ abe ] 

本文 


EPSON Photo Album に 
私の写真を掲載しまし 


原る)處信」 


て|| 晒 

本文を入力 
(300 文字内） 

[EPSON Photo Album に] 


もンセル I [ )〔0 K 



⑩ 





























4 


送信ずる 


mm r 括待がの送信 j 画面を呼び出す。 

宛先やパスワード\本文の準備ができたら、送信を実行し 
ます。「招待状の送信」画面で胃キーを押します。 


送信ずる。 

送信を実行するには、 IW 1 キーを押してください。送信の 
取り消しはキーを押します。送信の実行を選択す 
ると\ EPSON Photo Album との通信が始まり、ゲストパ 
スワードを設定します。通信中はプログレスバーが表示さ 
れます。通信を中断したいときは\ キーを押します。 


MEMO 

陈 


アプリケーションを起動して初めて EPSON Photo 
Album に接続する場合は、パスワードの入力が必要 
です。二度目からもパスワード入力画面が表示され 
ますが、すでにパスワードが入力されているので、 
「*****」と表示され、入力の必要はありません。 


通信終了後、電話機固有のメール作成アプリケーションが 
起動します。そこでメールを送信してください。送信ち法 
は各電話機の取扱説明書をご参照ください。メール送信後、 
メイン画面に戻ります。 



て|| 晒 

招待状の送信 
宛先 [ aaa @ aaa . co . jp ] 

ハ。ストド [ abc ] 

本文 


EPSON Photo Album に 
私の写真を掲載しまし 


頃る II 〕[送信 


て || 


晒 


送信してもよろ 
しいですか？ 


もンセル U に 0 K 」 
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携帯電話巧続時のエラーメツセージ 


カタ ラからの エラータツセージ 


メ 

ツセー ジ 

原因と巧応方法 

携帯電話に専用ケーブルを接続し\電 
源を入れてください。携帯電話をカメ 
ラモードにしてください。 

原因：携帯電話と未接続。もしくは\携帯電話の電源が入っ 
ていません。 

対処： 82 ページの手順に従って携帯電話とカメラを正し 
く接続し携帯電話の準備をしてください。 

電池残量が少なくなっています。 

このまま続けますか？ 

原因：電池残量が少なくなりました。 

対処：電池残量が少ないと転送途中で停止してしまいます。 
AC アダプタを使用するよラにしてください。 

通信が切断されました。 

原因：携帯電話機の電源を切ったり\ケーブルを抜いた場 
合\携帯電話のメモリー容量を超えた場合に表示さ 
れます。 

対処：ケーブルがきちんと接続されていること\携帯電話 
機のバッテリーやメモリーの空き具合\モードが態 
などを確認してくださし、。 

エラー。通信を終了しました。 

原因：上記じ(外のエラーを検出しました。 

対処：対応機種であることをご確認ください。 



携帯電話からの エラーゾッセージ 


ツセージ 原因と巧応方法 


写真がありません。 

電話機に写真が]枚も登録されていません。写真を登録し 
てからお使いください。 

[xxxxxxj 

けムネイル情報が含まれていません。） 

X 「XXXXXX」 にはファイルの登録名が 
表示されます。 

画像ファイルの中に\サムネイル画像が含まれていないの 
で縮小画傢が表示できません。画像を見たいときは全体画 
像表示を行ないます。 

「XXXXXX」 （読込めません。） 

义 「XXXXXX」 にはファイルの登録名が 
表71^されます。 

画像ファイルの内容が不正です。写真を再登録するか\他 
の写真をお使いください。 


携帯電話接続時のエラ—メッセ—ジ 


⑩ 





















ツセージ 


原因と巧応方法 


お 苦 電話からの エラー イツ セージ （続き) 


半角英数文字で入力してください。 

半角英数字で入力する項目に全角文字が入っています。正 
しく入力し直してくださし、。 

ログインに失敗しました。再度入力し 
て < ださし、。 

ログイン ID あるいはパスワードが違っていたため接続で 
きませんでした。ログイン ID およびパスワードを確認し 
て < ださし、。 

電波圏外のため送信できません。 

電波圏外のため接続できません。圏内に移動してやり直し 
て < ださし、。 

割り当てられたスペースがいっぱいに 
な u ました。 

EPSON Photo Album のスぺースがいっぱいになってこ 
れじ(上アップロードできません。パソコンなどで EPSON 
Photo Album に接続して、不要な写真を消去してください。 

宛先が正しくありません。 

宛先のメールアドレスを確認してください。 

サーバとの通信に失敗しました。通信 
を継続しますか？ 

回線障害など\通信に異常があって処理を完了できません 
でした。通信を継続する場合は rOKJ を選択してください。 
このメッセージが繰り返し表示される場合は\アプリケー 
ションをいったん終了し\しばらくたってから再度送信し 
て < ださし、。 

ゲスト用パスワードを\ ログイン用パ 
スワードとは異なるものにしてくださ 
し、。 

ログイン用パスワードと同一のゲスト用パスワードは設定 
できません。別のパスワードを指定してくださし、。 

このゲスト用パスワードはすでに使用 
されています。異なるものにしてくだ 
さい。 

すでに設定済みのゲスト用パスワードを指定しました。別 
のパスワードを指定してください。 

アルバムの数が上限値に達しました。 

アルバムは\ 70 個までしか表示することができません。 
そのため表示されないものが存在します。パソコンなどで 
EPSON Photo Album に接続して\不要なアルバムを削除 
してくださし、。 

このアルバムは削除されています。 

他のアルバムを選択するか\「アルバム名一覧」画面で「最 
新の情報に更新」を実行してください。 

送信に失敗しました （ XXXXX )。 

义 ( XXXXX ) にはエフーの番号が表不さ 
れます。 

予期せめエラーが発生し\送信に失敗しました。電源をいっ 
たん切ってから再起動してください。それでもエラーが発 
生する場合は\本アプリケーションを削除し\再度ダウン 
ロー ドし直してくださし、。 


携帯電話接続時のエラ—メッセ—ジ 



⑩) 



















その他の機能設定 


P. 102 〇印刷ず約 (DPOF) についで 

P. 102 〇巧刷す約 (DPOF) の設定 

P.103 〇シヤッター音と操作音の設定 

P.104O 節電機能についで 

P.104O 節電機能の設定 

P.1 05〇曰時と表示おすの設定 

P.106G 液晶モニタのおるさ調整 

P.107^) メモ IJ —力ードのフォーマット （ネリ巧化) 

P.108O ファイルの命名規則 （ 連を機能> 

P.108G 連番の U 它ット 

P.109O ビデオ出力信看の設定 

P.109O メニュー言語の設定 

P.110O カメラ本你のネ刀期化 


⑩ 

















巧 祝 巧 約 （ DPOF ) についで 


DPOF とは 、 Digital Print Order Format の略で、デジタルカメラで撮影した画像をプ 
リントするための情報（プリントしたい画像とそのが数の指定など）を、メモリーカー 
ドに記録するフオーマツトのことです。 



このカメラでは、プリントボタンを使い、 DPOF に巧 
応したプリントアウト指定ファイルを作成することが 
でき、その情報をカメラのメモリーカードに保存して、 
指定した画像を簡単に印刷することができます。 

液晶モニタを見ながら印刷したい画像を選択したり、 
パソコンがなくても、撮影直後にプリントアウト指定 
フアイルを作成することができます。 





P . I . F . の情報は、 DPOF 情報に含まれません。 
P . I . F . 印刷は正しく行われませんのでごミ主意 
ください。 


印刷巧約 ( DPOF ) の設ミ 



モードダイヤルを「再をモード J にして、電源を入 
れてください。 



をプリントボタンを巧すと、ダイレクトプリントモードに入ります。 


^^^マクロボタンを巧すと再生モードに戻リます。 

▲ ▼ボタンで 「 E 日刷ず約 J を選び、 
をプリントボタンを巧します。 

A マクロボタンを巧すと①に戻ります。 


希望する項目を選んで 
をボタンを押して〈ださい 

岡 


■この画像を印刷 
全画像を印刷 
選んで圆 


胃0 分割画面上にデータの種類がアイコンで表示されます。 

^画面に表示することはできますが\プリントはできないデータです。 


MtlVIU 

陈 






















あり（出荷時設定） 

「操作音」と「シャッター音」が鳴ります 

なし 

「操作音」も「シャッター音」も鳴りません 

撮影時のみ 

撮影時の「シャッター音」のみ鳴ります 


◄►ボタンで画像を選び、▲▼ボタン 
i 〇 ] でが数を指定します。4フラッシュボ 
^ タンで設定を保をします。 

印刷予約 （ DPOF ) は、画像1種類につき99枚 
まで選択可能で、999種類まで設定可能です。 
ただし、印刷枚数は最大9999枚です。 
)^1マクロボタンを巧すと設定を中止します。 


シャッター音や、カメラ背面のボタンを押したときに鳴る、操作音の設定することができます。 

SET モードダイヤルを 「 SETUP モード J にして、 

UP JJ 電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 

▲▼ボタンで「シャッター音_!、または「操作音 J を選び、 

◄ ►ボタンで設定を変更します。 


シャッター音の設定 



電子音（出荷時設定） 

電子音 

サウンド1 

擬似的なシャッター音 

サウンド2 

擬似的なシャッター音 


操作音の設定 




設定保存 


t 


印刷予約 （ DPOF ) を作がすると、从下のことができます。 

-カメラとパソコンを接続して\ [EPSON カメラスタータ」を起動すると\指定した画像 
だけを [EPSON PhotoQuickerJ で印刷することができます。 

-メモリーカードをカメラから取り出して\ DPOF ファイルを読み这めるプリンタにセツ 
卜すると\指定した画像を印刷することができます。 

-メモリーカードをカメラから取り出して\一般のデジタルプリントサービスを利用する 
ことができます。 


A 

気をつけて 


P 丄 F . の情報は、 DPOF 情報に含まれません。「ダイレクトプリント （68 ページ参照)」じ乂 
外のち法では、 P . I . F . 印刷は正しく行われませんのでごま意ください。 


シャッター音と操作音の設ま 



初期値にもどす 
P . I . F . フレーム 1: 000001 

2： 000002 
シャツター音 サウンド1 
操作音 ◄撮影時のみ ► 


3/24 


シャツタ—音と操作音の設定 
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節電機能についで 


このカメラは、何も操作されないが態が一定時間経過すると節電機能が働き、自動的に 
電源が切れ、電池の無駄な消費を防ぎます。 


f m \ 無操作が態び3分を過ぎるとスリープ 
V ■ J (休止）が態にな0ます。 

スリープ中は、緑の撮影ランプが点滅し、液晶モ 
二夕がミ肖灯、 CPU もスリープします。 

fMEMO スリープが態から復帰するには\シャツターボタン 
背面のいすれかのボタンを押すか\モードダイヤル 
I 三を回してください。 


f そのままさらに無操作が態び10分が 

\^ J 上続くと、電源び切れます。 

「撮影モード」と「動画モード」の場合は、レン 
ズが収納され、レンズバリアが閉じます。 
※ダイレクトプリント中や携帯電話通信中は電源 
が切れません。 



節電機能の設を 


節電機能が働くまでの時間を設定することができます。初期設定は「3分 J ですが、「1 
分 J と「5分 J 、 に0分 J を選ぶことができます。 

SET モードダイヤルを 「SET UP モード J にして、 

UP i 電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 


f m \ ▲▼ボタンで「節電設定 J を選び、 

V I J ◄►ボタンで時間設定を変更します。 


I 

セットアップ 

2/3 1 

節電設定 

ィ3分 

► 

クイックビコ 

— ON 


日時設定 

2003. 3.20 

15:30 

日時表示切換年.月.日 

24時間 

_ 




MEMO 
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AC アダプタ接続時は 

AC アダプタ接続時は\節電設定にかかわらす\最後の操作から20分後に電源が切れます。 






















B 時と表示おがの設ま 

\ _ 

曰時と曰時の表示お式を変更することができます。 


SET モ—ドダイヤルを 「 SETUP モード J にして、 

UP ^ i 電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 







▲▼ボタンで「曰時設定_!を選び、 

4 ►ボタンで年月曰と時間分を指定し 
ます。 

で 、 

2033年12月31日までの日時設定 
=\が可能です。 

1 =_ 

各項目ごとに▲▼ボタンで設定を選び、 
朱フラッシュボタンで決定します。 


^|1マクロボタンで設定を中止できます。 


▲▼ボタンで「曰時表示切換 J を選び、 
4 ►ボタンで年月曰と時間分を指定し 
ます。 


▲▼ボタンで「年月曰 J の表示設定 
を選び、なに◄►ボタンで「時間 J の 
表示設定を指定し▲▼ボタンで選びま 
す。 


束フラッシュボタンで決定します。 

^^^マクロボタンで設定を中止できます。 


セ外アップ 2/31 





セットアップ 2/3] 



12003'; 3.20 3:30 pm 

























お豆モニタの明るさ調整 


液晶モニタの日月るさを調整します 



モードダイヤルを 「SET UP モード J にして、 
電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 


▲▼ボタンで「液晶巧るさ J を選び 、 f 
◄►ボタンで調整します。 



I 替 



>耸 



I__ Iza 


液晶モニタを明るく 


液晶モニタを暗く 


液晶モニタの明るさ調整 





































モードダイヤルを 「SET UP モード J にして、 
電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 



▲▼ボタンで「フォーマット J を選び、 
►ボタンか束フラッシュボタンのいず 
れかを巧します。 


「をてのデータび消まされます J と 
メツじージが'表示されます。 

成マクロボタンを巧すとメモリーカー 
ドのフォーマツトび実巧されます。 

フォーマットを実行しない場合は 、女つラッシュ 
ボタンを巧してください。 


1 

セットアップ 

3/3 

連番リセット 


1 

液晶明るさ 

フ オー ブット 

ビデオ信号 

NTSC 

— 

言語選択 

日本語 




実行1 


セットアップ 


3/3 


すベてのデータが 

消去されます。 



PMO SD メモリーカードのライトプロテクトについて 




SD メモリーカードは\大切な写真を間違って消去しないよろに\プ□テクト（保護）す 
ることができます 。 SD メモリーカードの側面にあるノッチを 「 LOCK 」 ち向にスライドさ 
せると\ ロック（書込み禁止）が態になります。ロックされているメモリーカードを挿入 
して撮影（書込み）しよラとしたり\消去しよラとすると右下の画面が表示されます。 



2003. 5.20 1:3〇] 


メモリカー ドが 
ロックされています。 
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方モリーカードのフオーマット（巧が化） 


メモリーカードをネリ期化します。 


A 

気をつけて 


I メモリーカードに保をされているすべてのデータが消去されますのでごミま意ください。 

I フォーマットを行ラと、出荷時に添付されていた PRINT Image Framer 用のフレームも消 
去されますのでごを意ください。 

I 必要な画像はパソコンに転送して保をするなど、必ずバックアップを取ってください。 

I 力ードのフォーマットはパソコンでは行わず、必ずカメラで行ってください。 


メモリ—力—ドのフォ—マット/ライトプロテクト 






























f 

v _ 

ファイルの巧名規則 （連 巧 機能） 

J 

ファイル名のきまりについて説日月します。 


ファイル名は必ずに PSNXXXX.xxxJ というおになります。 

連番機能リセツトが ON の場合ファイルちは、フォルダごとに必ず FEPSNOOOl.xxxJ 
からはじまります。 

連番機能リセツトが OFF の場合ファイル名は、カメラが記録している累積枚数か 
らはじまります。たとえば、前回の撮影の最後のファイルちが 「 EPSN 0500. jpg 」 
だった場合、次回の撮影がフォーマツトしたばかりのメモリーカードを使っても、 
「 EPSN 0501. jpg 」 というファイル名からはじまります。 

'ド 

A 

気をつけて 

心 

メモリーカード内のフォルダち、ファイルちの注意 

-メモリーカード内のフォルダちを変更すると、画像が再生できなくなるなど、カメラが正 
しく動作しなし N おそれがありますのでごミ主意ください。 

-フォルダ番号が999、ファイル番号が9999になると、それじ乂上画像を撮影できません。 

その場合は、メモリーカードを交換してください。 

-コンピュータなどに保をする場合、保を先に同じフォルダちまたはファイルちがあると、 
上書きするおそれがありますのでごま意ください。 

_ 


r 

心 

連まのリセット 

J 

画像ファイルの連番をリセツトすることができます。 

f — 二 

連番について 

撮影した画像ファイルには\上書き保存されないよラに\ファイル名の重複を避け\一定 
の決まりの元に連続した番号が振り当てられます。これを「連番」といいます。 

- V 


SET モ—ドダイヤルを 「 SETUP モード J にして、 

UP J 電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 


▲▼ボタンで「連番リ它ツト J を選び、 
4 ►ボタンで ON / OFF を変更します。 



ファイルの命ち規則/連番のリセット 


I 




















ビデオ出力信号の設ま 


テレビに接続する時のビデオ信号方式を設定することができます。通常は変更する必要 
がありません。 

SET モ—ドダイヤルを 「 SETUP モード J にして、 

UP /電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 

▲▼ボタンで「ビデオ信号 J を選び、 

◄►ボタンで変更します。 



セットアップ 

3/31 

連番リセット 

ON 


液晶明るさ 

フォーマット 


コ 

ビデオ信号 

◄ NTSC 

► 


言語選択 日本語 


MEMO ビデオ信号方式について 

ビデオ信号み式には NTSC と PAL ち式があり\国によって異なります。 
式ですので\通常は 「 NTSC 」 のままでお使いくださし、。 


島 


曰本は NTSC ち 


ゾニュー言語の設を 


画面に表示される言語を設定することができます。通常は変更する化要がありません。 

SET モ—ドダイヤルを 「 SETUP モード J にして、 

UP J 電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 


f m \ ▲▼ボタンで「言語選択 J を選び、 
V ■ ； ►ボタンで変更します。 


▲▼◄►ボタンで言語を選ぶとその言 
V ^ ；語びすぐに液晶モニタに反映されるの 
で、束フラッシュボタンを巧して決定 
します。 





ビ 

デ 

才 

出 

力 

信 

口 

設 

定 

/ 

メ 


I 

言 


謹 
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カゾラ本化の巧巧化 


カメラ本体で行った様々な設定を、一度にネリ期が態に戻すことができます。 



モードダイヤルを 「SET UP モード J にして、 
電源を入れてください。 

「セットアップ」画面が表示されます。 



▲▼ボタンで「ネリ期値に戻す J を選び、 
朱フラッシュボタンを巧します。 


1 セットアップ 

1/3| 

初期値にもどす1 

9 


P . I . F . フレーム 

1： 000001 
2： 000002 


シャッター音 

サウンド1 


操作音 

撮影時のみ 

実行 



ク^ ^マクロボタンを巧すとカメラの設定 
ム) びネリ巧値に戻ります。 

初期化を実行しない場合は、 いう、リ シュボタン 
を巧してください。 




⑩ 



















巧録 


P.1 12〇カメラのお手入れについで 
P.113(3 薑本仕様一覧 


⑩ 






カメラのお手入れについで 

良好な状態でお使い頂くために、必要に応じて夕のよラなお手入れをしてください 


ぶ 


カメラをお手入れの際は、必ず AC アダプタを取りがしてください。 
感電のおそれがあります。 


カゾラが汚れた時は 


本化の清掃 

外装ケースのミちれは、柔らかい布でからぶきしてください。ミちれがひどいときは、 
中性洗剤を薄めた溶液に柔らかな布を浸し、布をよく紋ってからミちれをふき取った 
後、乾いた柔らかい布でふいてください。 

レンズがミちれたら、市販のブ□アやエアブラシで吹き飛ばすか、柔らかい乾いた布 
で軽くふき取ってください。 

液晶モニタのミちれは、乾しげこ柔ら力、し\布で軽くふいてください。 

電池などの清掃 

電池の +- 端子部と、カメラの電池カバー内側の +- 接点部に付着したミちれは、 
乾いた柔らかい布で、きれいにふき取り、常にきれいなが態でお使いください。 
電池接片がミちれていると、電池寿命が短くなる場合があります。 


ぶ 


シンナ ー 、ベンジン、アルコールなどの揮発性薬品は、絶対に使用しないでください C 
変形、変質するおそれがあります。 

カメラの電池セット内部は、絶巧にふかないでください。故障のおそれがあります 


カゾラを®管する時は 


ぶ 


カメラは精密な電子部品で作られていますので、保管場所には十分ごミま意ください。また、 
卷頭の「安全にお使いいただくために」、126-127ページの「サービス■サポートのご案 
内」をよくお読みください。 


カメラケース（別売り）に入れて保管してください。 

カメラを長期間使用しない場合は、電池を外し、カメラケース（別売り）に入れて、 
涼しいところに保管してください。 


カメラのお手入れについて 



⑩ 













昼本仕な一覧 


—般 


外形寸法（本体） 
重量 
電源 


外部電源 


記録媒体 


撮影可能枚数 


105 mm (幅） X 60 mm (高さ ） x 31.5 mm (奥行）※突起部含まず。 

185 g ※電池、メモリーカード、ストラップ含まず。 

■単3形アルカリ乾電池 （ LR 6) 4本 
■単3形ニッケル水素電池 （ Ni - MH ) 4本 
■単3形ニッケルマンガン電池 （ ZR 6) 4本 

※単3形マンガン乾電池、単3形リチウム電池、単3形二カド電池は使用不可。 
専用 AC アダプタ A 211 H (同個品） 

入力 ： AC 10 0 V 〜 240 V ， 50〜 60 Hz 出力 ： DC 6.0 V 2.0 A 

消費電力： 0.3 A ，16 W 使用温度5〜35で外形寸法： 43 x 104 x 31 mm 

■SD メモリーカード（最大容量 512 MB まで） 

■マルチメディアカード（最大容量51 2 MB まで） 

※マルチメディアカードは日立製および SanDisk 製のもので、 MMC 規格 
V 2.1 じ a 降のもの。 

く SD メモリーカード 16 MB 使用時> 

標準640 X 480ピクセル：約127枚 
精細1600 X 1200ピクセル：約35枚 
高精細2048 X 1536ピクセル：約21枚 

※新品、あるいはフォーマットされた （ P 丄 F . 関係のデータが入っていない） 
メモリーカードを使用し、ノーマル圧縮した場合。 


光学系 


CCD 1/2.5 型原色フイルタ 


有効画素数 
レンズ 

紋リ 

ファインダ 

フォーカス 
撮影範囲 

シヤツター 
シャッター速度 


324万画素 

f 二 5.6 〜1 6.8 mm (34 〜1 02 mm 相当： 35 mm フイルムカメラ換算) 
F 2.8 ( WIDE ) 〜 4.9 ( TELE ) 6群7枚（非球面2枚） 

電磁駆動アイリスニ段切り曾え 
F 2.8/ F 4.8 ( WIDE ) F 4.9/ F 8.4 ( TELE ) 

光学実像式3倍ズームフアインタ' 

視野率約77% 

オー トフ オー カス 
0.5 m 〜〇〇 (通常時） 

0.11〜 0.5 m (マクロ時、ズームレンズ広角 「 W 」 側固定） 

電磁駆動ち式シャッター 

静止画：ノ ーマルモード 1/2秒〜1/2000秒 

風景モード 1/2秒〜1/2000秒 

ポートレートモード1/2秒〜1/2000秒 
動画：1/32秒〜1/6200秒 





MEMO 


















困った時は 


P . 116 〇巧障かな？と思ったら 
P .1220 エラーメツ它ージー覧 


⑩ 






a 居かな？と思ったら 

現在の症状が W 下のどれに当てはまるかを選び、それぞれの参照先をご覧ください。 


故障かな？と思ったら 


■カメラ本化のトラフ'ル。 

■液晶モニタに注意のメッじージび表示される。 122 Egj ^ r ^ 


ぶ 


次のよラな場合は故障と考えられますので、すぐに電池 ( AC アダプタ-充電器使用時は電 
源プラグ）を抜いて、お買い求めの販売店またはエプソンの修理窓口にご連絡ください。 

-カメラ本体、充電器、 AC アダプタが極端に発熱する（非常に温度が高い）、ケースに変形 
が起こる。 

-変な臭いや、嫌な音がする、煙が出る。 

カメラ内部には高圧回路があるため、絶対に分解しないでください。感電のおそれがあり 
ます。 


お Ba るわせいただく前に 


質問や修埋の依頼をなさる前に、「故障かな？と思ったら J と「エラーメッセージー覧 J 
をご一読ください。その内客をすべて確認しても、現在の症がや不日月点が解みできない 
場合は、内容に応じてそれぞれのお問い合わせ先へご連絡ください。 

巧障のとき 

カメラ本体には、お客様自身で修理■交換できる部品はありません。故障のときや調整が必 
要なときは、お買い求めの販売店か、エプソンの修理窓口にお問い合わせください。 

※エブソンの修理窓口の連絡先は裏表紙をご覧ください。 










力方ラ本化のトラフ J レ 


カメラの電源が入らない 


チェック 

電淮が'正しく它ットされでいますか？ 

+ - の向きにま意して正しくセツトしてください。 （19 ページ参照） 


〇 〇 

迅 


チェック 

"© 〇 



電池残量は十分にありますか？ 

電池残量がかなくなると、液晶モニタに亡3アイコンが表示されます。新しい電池 
を準備してください。 [ jZZI が点滅したら電池を交換してください。 （19 ページ参照） 


チェック 



モードダイヤルをしっかりと回しでいますか？ 

モードダイヤルを、使用するモードにしっかりと回し、電源ボタンをしっかりと巧 
してください。に0ページ参照） 


撮影できない 


チェック 


±# 


チェック 




チェック 


±# 


チェック 



チェック 


電源が'入っていますか？ 

上記「カメラの電源が入らない」を参照し、対処してください。 


メモリーカードを它ットしましたか？ 

メモリーカードをセットしないと撮影できません。 （ 18ページ参照） 


メモリーカードの残量は十分にありますか？ 

メモリーカードの残量がないと撮影できません。 （31 ページ 参照） 


シャッターボタンを斜めに巧しでいませんか？ 

シャッターボタンは上からまっすぐに巧してください。 

液晶モニタの巧り撮影巧能枚数の表/示が'0になつでいませんか？ 

メモリーカードの容量がなくなり、撮影できません。必要な画像はパソコンに転送し 
て保をするなど必ずバックアップを取ってから、必要のない画像をミ肖去してください。 
(38 ページ参照） 












































チェック 



撮影ランプびホ色に点巧していませんか？ 

いつたん電源を切つてください。モードダイヤルを「撮影モード」にして、再度、電 
源を入れてみてください。電源ボタンを巧しても電源が切れない場合は、電池および 
AC アダプタを外し、セットし直してから電源を入れてください。それでも赤色に点灯 
する場合は、カメラの故障と思われますので、お買い求めの販売店、またはエプソン 
の修理窓口へご相談ください。エプソンの修理窓口の連絡先は裏表紙をご覧ください。 


しばらくすると電源がオフになつてしまう 


チェック 

節電機能び働いでいませんか？ 

I 節電が態からの復帰方法については104ぺージをご覧ください。 


撮影に時間がかかる 



シャッターボタンを一度に巧し化んでいませんか？ 

シャッターボタンを軽く巧して（半巧し）ピントを合わせてから、シャッターボタン 
を巧しこんで（全巧し）撮影してください。に3ページ参照） 

※シャッターボタンを一度に巧し込んで撮影すると、ピント合わせや露出の決定など 
の処理を同時に行ラため、シャッターボタンを巧してから撮影されるまでのタイム 
ラグ （ 時間の差）が長く感じられます。 


フラッシュがお化しない 


チェック 



フラッシュが'発がしない 

フラッシュの設定は正しいですか？フラッシュが （を 「発光禁止」に設定されている 
ときには発光しません。 （32 ページ参照） 


液晶モニタに画像が表示されない 


チェック 



モードダイヤルをしっかりと回しでいますか？ 

モードダイヤルをしっかりと回し、電源ボタンをしっかりと巧してください。に4ぺ一 
ジ参照） 


チェック 

節電機能び働いでいませんか？ 

I 節電が態からの復帰方法については104ぺージをご覧ください。 


チェック 

テレビに接続しでいませんか？ 

I テレビ I テレビに接続しているときには、液晶モニタは表示されません。 


チェック 

カメラとパソコンを接続しでいませんか？ 

カメラとパソコンを接続しているときには、液晶モニタは表示されません。 



























































液晶モニタで撮影後、液晶モニタの表示が消える 


チェック 節電機能び働いでいませんか？ 

|- r — ^ 例えば節電設定が「1分」の場合、操作後1分後に節電が態になります。設定を変更 
hrS することもできます。（104ぺージ参照） 

- 節電が態からの復帰方法については104ページをご覧ください。 


チェック 

"© 〇 



電池残量は十分にありますか？ 

電池残量が少なくなると、フラッシュ充電中に液晶モニタの表示がミ肖えることがあり 
ます。 


液晶モニタの表示が暗い 


チェック 



液晶モニタの明るさを調整しましたか？ 

液晶モニタの明るさを調整してください。 (106 ページ 参照) 


液晶モニタの縦方向に線が入る 


強い光にカメラを向けでいませんか？ 

液晶モニタで撮影時、強い光が入ると液晶モニタの縦ち向に線が見えることがありま 
す。これは CCD の特性により表示されるもので、実際には撮影されません。 


テレビに画像が表示されない 


チェック 

カメラの電源は入つでいますか？ 

117ページ「カメラの電源が入らない」を参照し、対処してくださし、。 


チェック 

7=] カメラとテレビび正しく接続されでいますか？ 

テレビ 40ページ「テレビで見る」を参照し、対処してくださし、。 


チェック 

テレビの入力切替は正しいですか？ 

テレビ テレビの[テレビ/ビデオ切曾]などで、カメラが接続されている端子からの入力画 
像を表示する画面にします。詳しくは、お使いのテレビの取扱説明書をご覧ください。 

チ ェック ビデオ信号方巧の設定は正しいですか？ 

日本じ(外の国で購入されたテレビ、あるいは海外旅行にお持ちになり現地のテレビで 
[テレ叫 再生する場合は、ビデオ信号の規格の違いにより、カメラの画像を表示できないこと 

- 力％ります（日本は NTSC 方式）。 

お使いのテレビの信号ち式に合わせて設定することができます。 （1 09 ページ 参照） 














































































撮影した画像のトラフ J レ 


ぼけている、ピントが合つていない 


チェック 



チェック 


雇 


チェック 


±# 


チェック 



チェック 


3 


ピントさわせを正しく巧いましたか？ 

本カメラはオートフォーカス機構を搭載しています。シャツターボタンを軽く巧すこ 
とで （半巧し）、ピントが合います。に4ページ参照） 

被写体からの8巨離は正しいですか？ 

通常の撮影では被写体から 50 cm じ>(上離れて撮影してください。マクロ撮影では、 
1 1 cm 〜 50 cm の距離でピントが合います。 （52 ぺージ参照） 

レンズび巧れでいませんか？ 

レンズがミちれていたら、市販のブロアやエアブラシで吹き飛ばすか、柔らかい布で軽 
くふき取ってください。 （112 ページ参照） 

撮影時に手ぶれしませんでしたか？ 

手ぶれを防ぐためには、腺をしっかり締めてカメラを持ってください。手ぶれが/こ、配 
な場合や、夜景などの暗い場所での撮影は、兰脚をお使いください。 

撮影時にレンズにまを班 I れませんでしたか？ 

撮影時にレンズに手を触れてしまラとレンズがミちれて画面がぼけてしまいます。レン 
ズに触れないよラにするためにも、カメラは正しく持つよラに/こ、がけましよラ。に 2- 
23ページ参照）また、レンズがミちれてしまったら、柔らかい乾いた布で軽くふき取っ 
てください。 （11 2ページ参照） 


画像が暗すぎる 


チェック 


チェック 


■f 


チェック 


フラッシュを使って撮影しでください。 

フラッシュが届く範囲については、32ページをご覧ください。 


露出をプラスに補正しでみでください。 

露出をプラスに補正することで、明るめに撮影することができます。 （60 ページ参照） 

高感度で撮影しでみでください。 

フラッシュを使えない場所などでは、高感度に設定することをお勧めします。 （59 ペー 
ジ参照） 


故障かな？と思つたら 
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画像が明るすぎる 



強い光源に向かって撮影しでいませんか？ 

カメラの向きを変えるなど、撮影方法を工夫してみてください。 


チェック 



被写体までの8巨離が'おい場含、フラッシュを使わずに撮影しでく ださし、。 

フラッシュを「発光禁止」に設定してください。 （32 ページ参照）逆に暗くなりすぎ 
てしまラ場合は、高感度で撮影することをお勧めします。巧9ページ参照） 


チェック 

露出をマイナスに補正しでみてください。 

露出をマイナスに補正することで、暗めに撮影することができます。 （60 ページ参照） 


画像の一部が巧けている 



レンズをふさいで撮影しませんでしたか？ 

手、ストラップ、服などで、レンズがふさがれた可能性があります。 



ファインダを正しくのぞきましたか？ 

ファインダから目を離してのぞいたり、斜めからのぞくと、意図した構図で撮影でき 
ないことがあります。目を近づけて、まつすぐにのぞいてください。 



被写体からおい距離で、ファインダをのぞいで撮影しませんでしたか？ 

被写体からおよそ 1 m じ(内の近距離でファインダをのぞいて撮影した場合、レンズと 
ファインダの位置の違いにより、ファインダ枠内に収まつていても撮影されない部分 
がありますに7ページ参照)。液晶モニタで撮影することをお勧めします。に4ペー 
ジ参照） 


色がイメージと異なる 


チェック 



ホワイトノ\'ランスの設定は正しいですか？ 

ホワイトバランスが 「 AUTO 」 で、堂光灯の下で撮影すると、印象より緑がかつた写 
真になることがあります。この場合、「堂光灯モード」で撮影してみてくださし、。 

また、夕暮れ時な どの 薄ホい色の雰囲気を生かした撮影をしたいときや、白熱電灯な 
ど、照明の雰囲気を生かした撮影をしたいときには、ホワイトバランスを「デイライト」 
に設定することで、イメージに近い画像で撮影できます。 （57 ページ参照） 


印刷した画像のトラブル 


79 -80 ページ、及び、プリンタの取扱説明書をご覧ください。 































エラーメツセージー覧 

液晶モニタにメッセージが表示された場合は、内客に応じて夕のよラに巧処してくださ 
し、。 


撮影モード時 


ッセージ 原因と巧応方法 


メモリーカードがロックされています。 

原因：メモリーカードのライトプロテクトが働いていて\ 
書き込みができません。 

対処：107ページの手順に従ってメモリーカードのライト 
プロテクトを解除してください。 

メモリーカードが異常です。 

原因：メモリーカードに異常があります。 

対処：18ページの手順に従ってメモリーカードを取り外 
し\ メモリーカードのメーカーのお問い合わせくだ 
さい。 

メモリーカードがありません。 

原因：メモリーカードが未装着です。 

対処：18ページの手順に従ってメモリーカードをカメラ 
本体にセットしてくださし\。 

メモリーカードがいっぱし、です。 

原因：メモリーカードが満杯が態です。 

対処： 38 ■ 39ページの手順に従って不要なデータを消去 
するか\パソコン等にデータを転送してメモリー 
カードをフォーマットし\充分な空き容量を作って 
くださし、 

フレームがありません。 

原因：カメラ内にフレームが登録されていません。 

対処：己〇 ■己1ページの手順に従ってフレームを再登録し 
て < ださし、。 

このフレームは使えません。 

原因：カメラで扱えないフレームです。 

対処：己〇 ■己1ページの手順に従って使用できるフレーム 
を再登録してください。 


ポイント 

'fj 携帯電話関係のエラーメッ t - ジは99〜100ぺージにあります。 


エラ I メッセ I ジ_覧 
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原因と巧応方法 


ツセージ 


原因と巧応方ミ去 


巧生モード時 


SET UP モード時 


メモリーカードの空き容量が足りませ 
ん/。 

原因：転送に必要なメモリーカード空き容量が足りません。 
対処： 38 ■ 39ページの手順に従って不要なデータを消去 
するか\ メモリーカードをフォーマットしてください。 

カメラ本体のメモリーの空き容量が足 
りません。 

原因：転送に必要なカメラ本体内の空き容量が足りません。 
対処： 50ページの手順に従ってデータを消ましてくださ 
し、。 

同じ名前のデータがあります。上書き 
しますか？ 

原因：カメラまたはメモリーカード内に同ーファイル名の 
フレームがあります。 

対処：上書きするかどラか決定してください。上書きをす 
るとじ(前の同名のフレームは消去されます。 


画像がありません。 

原因：メモリーカードに画像がありません。 

対処：このカメラで撮影済みのメモリーカードをセットす 
るか\撮影が終了してから再生モードで画像をごら 
んください。 

再生できません。 

原因：再生できない画像ファイルを再生しよラとしていま 
す。対処:34ページの「再生する」をご覧ください。 

この画像は消去できません。ロックさ 
れているか\消去できない画像です。 

原因：本機け^外の機器で\撮影あるいは\ ロックされた画 
像を消去しよろとしました。 

対処：対象画像を撮影あるいは\ ロックした機器で消去し 
て < ださい。 

ロックされているか\消去できない画 
像がありました。 

原因：全画像を消去しよラとしましたが\本機じ(外の機器 
で\撮影あるいは\ ロックされた画傢がありました。 
対処：対象画傢を撮影あるいは\ ロックした機器で消去し 
て < ださし、。 

関連ファイルがないか\壊れています。 

原因： P 」. F . 確認時\再生するために必要なファイルが見 
つかりません。 

対処：フレームのリンクが外れているか\フレームが変更 
あるいは消去されています。50 ■己1ページを参照 
してフレームの再登録をしてください。 
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プリントモード時 


電池残量が少なくなっています。 

AC アダプタを接続してください。 

原因：電池残量が少なくなっています。 

対処：電池残量が少ないと印刷途中で停止してしまいます。 
AC アダプタを使用するよラにしてください。 

プリンタの接続が態と\電源が入って 
いることを確認してくださし、。 

原因：ケーブル未接続、非対応プリンタと接続\その他の 
機器と接続\プリンタ電源が入っていないかのいす 
れかです。 

対処： 68ページで対応プリンタを確認し、プリンタとケー 
ブルを正しく接続した後\プリンタの電源を入れて 
ください。 

黒インクを交換してください。 

原因：プリンタの黒インクがなくなりました。 

対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って\プリンタ 
の黒インクを交換してください。 

カラーインクを交換してくださし、。 

原因：プリンタのカラーインクがなくなりました。 

対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って\プリンタ 
のカラーインクを交換してください。 

インクカートリツジを確認してくださ 
し、。 

原因：プリンタのインクカートリッジが不正装着\または 
不適切です。 

対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って、プリンタの 
インクカートリッジを正しく装着してくださし 

用紙をセツトしてくださし、。 

原因：プリンタに用紙がセットされていません。 

対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って\プリンタの 
用紙をセットしてください。 

用紙が詰まりました。 

原因：紙詰まりがおこりました。 

対処：お使いのプリンタの取扱説日月書に従って\詰まった 
紙を取り除いてください。 

プリンタにエラーが発生しています。 

原因：プリンタにエラーが発生しています。 

対処：プリンタの電源をいったん切り\再度入れ直してく 
ださい。それでもエラーが解除されない場合は\電 
源を切り\プリンタ内部に異物（輸送用の保護具\ 
用紙など）が入っていないか確認し\再度電源を入 
れてくださし、。 

プリンタから応答がありませんでした。 

原因：プリンタがフリーズするなどプリンタから応答があ 
りませんでした。 

対処：プリンタとカメラを正しく接続してください。プリ 
ンタの電源を入れてください。お使いのプリンタの 
取扱説日月書に従って\プリンタの不具合を取り除い 
て < ださし、。 


原因と巧応方法 
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原因と巧応方法 


印刷できない画像です。 

原因：印刷できない画像ファイルを印刷しようとしました。 
対処：他の画像をお選びください。 

プリンタが印刷できません。再度実行 
しますか？ 

原因：プリンタがビジーで\その時は要求を受け付けれら 
れません。 

対処：しばらく待ってから再度実行してください。 

プリンタが印刷できません。 

原因：プリンタから要求を拒絶されました。 

対処：お使いのプリンタの取扱説明書に従って\プリンタ 
の不具合を取り除き再度実行してください。念のた 
めカメラの電源を入れなおすことをお奨めします。 
それでも印刷できない場合は\カラリオインフォ 
メーシヨンセンターへお問し、合わせください。 

通信が切断されました。 

原因：ケーブルが抜かれるか\プリンタの電源が切れまし 
た。 

対処：ケーブルを挿し直すか電源を入れて\再度印刷して 
ください。 

印刷できない画像が XX 枚ありました。 

原因：本機外の機器で\撮影あるいは\作成した画像を 
印刷しよラとした可能性があり\印刷できない画傢 
を印刷せす\それだけ除いて印刷が終了した。 

対処：対象画像を撮影あるいは\画像を作成した機器や\ 
パソコンから印刷してくださし、。 

P.I.F. 関連ファイルがないか\壊れて 
いるため\この画傢は印刷できません。 

原因： P.I.F. 付き画傢印刷時に必要なファイルが見つかり 
ませんでした。 

対処：フレームのリンクが外れているか\フレームが変更 
あるいは消去されています。 50-51 ページを参照 
してフレームの再登録をしてください。 

お使いのプリンタでは\この機能を力 
メラから実行できません。 

原因：クリーニングを実行しよラとしたがこの機能に非が 
応のプリンタでした。 

対処：プリンタのクリーニング機能をご利用ください。お 
使いのプリンタの取扱説明書に従って\クリーニン 
グを行ってください。 

対応プリンタではありません。 

原因：接続されているプリンタがダイレクトプリント非対 
応です。 

対処：必すダイレクトプリントに対応しているプリンタを 
ご利用 < ださい。 

プリンタ内部の部品調整が必要です。 

原因：プリンタ内部の部品調整が必要なため\印刷を実行 
できません。 

対処：いったん電源を切り\再度電源を入れてください。 
それでもエラーが解除されない場合は、プリンタを 
お買いホめいただいた販売店\またはエプソンの修 
理相談窓口へご相談ください。 


エラ—メッセ—ジ-覧 



⑩ 















サービス ■ サポートのご案巧 


解社が行っているを種サービス、サポートをご案内いたします。 


カラリオインフォ方ーシヨンセンター 


エプソン製品に関するご質問やご相談に電話でお答えします。 
受付時間：裏表紙の一覧表をご覧ください。 

電話番号：裏表紙の一覧表をご覧ください。 


インターネツトサービス 


エプソン製品に関する最新情報などをできるだけ早くお知らせするために、インターネッ 
卜による情報の提供を行っています。 

エプソン販売ホームぺージ： http://www.i-love-epson.co.jp 


シヨールーム 


エプソン製品を見て、触れて、操作できるシヨールームです。 
所在地：裏表紙の一覧表をご覧ください。 


パソコン スクール 


専任のインストラクターがエプソン製品のさまざまな使用ち法を楽しく、わかりやすく、 
効果的にお教えいたします。お問い合わせは裏表紙の一覧表をご覧ください。 






巧ずサービスのご案巧 


「故障かな？」と思ったときは、あわてずに、まず「困ったときは」をよくお読みくださし、。 
そして、接続や設定に間違いがないことを必ず確認してください。 

保証書について 

保証期間中に、万一故障した場合には、保証書の記載内容に基づき保守サービスを行いま 
す。ご購入後は、保証書の記載事項をよくお読みください。 

保証書は、製品の「保証期間」を証明するものです。「お買い上げ年月日」「販売店名」に 
記入漏れがないかご確認ください。これらの記載がない場合は、保証期間内であっても、 
保証期間内と認められないことがあります。 

記載漏れがあった場合は、お買い求めいただいた販売店までお申し出ください。 

保証書は大切に保管してください。保証期間、保証事項については、保証書をご覧ください。 

保守サービスの受が窓 □ 

保守サービスに関してのご相談、お申し込みは、次のいずれかで承ります。 
◎お買い求めいただいた販売店 

受付時間：月曜日〜金曜日（±日祝祭日-弊社指定の休日を除く）9:00〜17:30 

保守サービスの種類 

エプソン製品を万全のが態でお使いいただくために、下記の保守サービスをご用意してお 
ります。詳細につきましては、お買い求めの販売店またはエプソン修理センターまでお問 
い合わせください。 


種類 

概要 


修理代金 

保証期間内 

保証期間が 


故障が発生した場合、お客様に修理 


基本料+技術料+部品代 

持込/送付修理 

品をお持ち込みまたは送付いただき\ 

無償 

修理完了品をお届けしたと 


し〇たんお預かりして修理いたします。 


きにお支払いください。 


-指定の運送会社がご指定の場所に 



ドア to ドア 

修理品を引き取りにお伺いする 
サービスです。 

-保証期間外の場合は、ドア to ドア 
サービス料金とは別に修理代金が 
必要となります。 

有償 

( ドア to ドアサー 
ビス料金のみ） 

有償 

(ドア to ドアサービス料金 
+修理代） 


画像の八'ックアップについてのご注意 

カメラの故障により修理を依頼される場合、バックアップが可能なが態であれば画像の 
バックアップを必ずお取りください。 

修理状況によっては、画像が消失してしまうことや、画像を復元できないことがあります 
が、撮影内容の補償、または撮影できなかったことによる損失の補償等につきましては、 
責任を負いかねますのでご了承ください。 
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電池 カバーの 開閉18 
電池残量の確認19 
電池などの清掃112 
電池のセット19 


⑩ 


















と- 

動画 

動画アイコン35 
動画の再生6已 
動画の撮影64 
動画の消去66 
動画モード64 

に- 

日時20,10己 

の- 

ノー7ル30,31 

ノーマルモード已已 

ノズルチェックパターン79,80 

は- 

パソコンでミ舌用する41 
パソコンに取りこむ40 
パララックス27,己2 

ひ- 

ビデオ 

ビデオケーブル15,40 
ビデオ出力信号109 
ビデオ信号ち式20, 40,109 

ファインダ26, 28,己2 
表 

携帯電話転送時の画像サイズ84 
撮影可能秒数65 
撮影可能枚数31 
撮影品質30 
フラッシュの届く範囲32 
連続撮影可能枚数53 
標準30, 31, 53,113 

か- 

ファイン30, 31,53 

ファインダを使った撮影26, 28, 52 

風景モード已已 

フォーカスロック28 

フラッシュ 

フラッシュ32 
フラッシュアイコン32 
フラッシュ コント ロール 32 
フレームに 合わせて撮影する47 
分割して表示 （6 コマ表示）3已 


へッドクリーニング80 

ほ- 

ポートレートモート已已 
ボタン 

D に PLAY ボタン44 
MENU ボタン4已 
簡易再生ボタン37 
ズームボタン29, 35, 37, 48 
フラッシュボタン32 
プリントボタン69〜71, 73〜76, 79 
マクロボタン已2 
ホワイトバランス已6 

ま- 

マクロ撮影23,己2 
マルチメディアカード18, 31,113 


め- 

メニュー言語20,109 
メモ U —カード 

SD メモリーカード14,31,46,107,113 
マルチメディアカード18, 31,113 
メモリーカードカバーの開閉18 
メモリーカードの装着と脱着18 
メモリーカードのフォーマット（初期化）107 

& - 

ライトプロテクト31,107 

れ- 

連続撮影己3 
連番のリセット108 

ろ- 

露出補正60 

アルファベット 

A - 

AC ァダプタ15,42 

D - 

DPOF 102 

E - 

EPSON Photo !4 41 

EPSON PhotoQuicker 41 

EPSON PRINT Image Framer Tool 49 

EPSON Photo Album 87 

EPSON Photo Uploader 86 

Exif Print 68 


に 0 感度32, 58, 59 

M - 

MMC 18, 31, 113 

N - 

NTSC 20, 40, 109 

P - 

PAL 20, 109 

PRINT Image Framer ( P . I . F .) 

EPSON PRINT Image Framer Tool 49 
P 丄 F . 印刷について 72 
P . I . F . 撮影 47 
P . I . F . 撮影画像アイコン 35 
P . I . F . 撮影した画像の印刷73,74 
P . I . F . 撮影した画像を見る48 
PRINT Image Framer 機能について46 
フレームの 変更75 
フレームを 消まする50 
フレームを 登録する51 
PRINT Image Matching 68 

s - 

SD メモリーカード14,18, 31,46, 49, 6己， 
107,113 

数字 

1コマずつ巧生34 
6コマ表示3己 
























EPSON 


参エプソン販売のホームぺージ「1 Love EPSON 」 http :// www . i - love - epson . co.jp 

各種製品情報•ドライバ類の提イ共、サポート案内等のさまざまな情報を満載したエプソンのホームぺージです。 

エプソンなら購入後もを/レ。皆様からのお問い合わせの多い内容を FAQ としてホームぺージに掲載しております。ぜひご活用くださし、。 
http :// www . i - love - epson . co . jp / faq / 


•修理品送付•持ち込み•ドア to ドアサービス化頼先 

お買い上げの販売店様へお持ち込みいただくか、下記修理センターまで送付願し、ます。 


拠点名 

所 在 地 

ドア to ドアサービス 
受か電話 

TEL 

化幌修理センター 

干060 -0034 化幌巿中央剧ヒ4条ま 1-2-3 化幌フコク生命ビル1 0 F エプソンサ-ビス ㈱ 

同を 

011-219-2886 

松本修理センター 

干 390-1 243松本巿巧林156：3エプソンサービス ㈱ 

0263 -86-999 百 
ドア to ドア専用 
受付電話 

365日受付可 

0263-86-7660 

ま京修理センター 

干 191-0012 ま京都日野巿日野347エプソンサービス ㈱ 

042-584-8070 

福岡修理センター 

干81 2-0041 福岡巿博多区吉塚 8-5-75 巧光流通センタービル 3 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

092-622-8922 

中縄修理センター 

干900 -0027 那覇巿山下町 5-21 沖縄通関社ビル 2 F エプソンサービス ㈱ 

同を 

098-852-1420 


* 「ドア to ドアサ-ビス」は修理品の引き上げからお届けまで、ご指をの場抓こ伺う有僧サ-ビスです。お問い合わせ•お申込は、上記修理センタ-へご連絡〈ださし、。 
* 予告なく住所•連絡先等が変更される場合がございますので、ご了承くださし、。 

慢付時副月曜日〜金曜日9:00〜17:30晰日、弊社指定化日を除く） 

* 修理について詳しくは、ホ-ムぺ-ジアドレス http :// www . epson - service . co . jp でご確認〈ださし、。 

参 カラリオインフ オメーシヨ ンセンター 製品に関するご質問•ご相談に電話でお答えします。 

[0570— 004116( 全国ナビダイヤル）※【受付時間】月〜金曜日9:00〜20:00 ±曜日10:00〜 17:00( 祝日を除く）] 

* ナビダイヤルとは、 NTT コミュニケーシヨンズ ㈱ の電話サービスの名称です。 

* 携帯電話 ’ PHS 端末 ’ CATV からはナビダイヤルはご利用いただけませんので、 （042) 585-8555 へお問い合わせください。 

* 新電電各社をご利用の場合、「0570」をナビダイヤルとして正しく認識しなし、場合があります。ナビダイヤルが使用できるよう、ご契約の新電 
電会社へごが頼ください。 

参 FAX インフ オメーシヨ ン EPSON 製品の最新情報を FAX にてお知らせします。 

札幌 (01 1 ) 221-791 1 ま京 ( 042 ) 585-8500 名古屋 ( 052 ) 202—9532 大阪 ( 06 ) 6397-4359 福岡 ( 092 ) 452—3305 

参スクール（ェプソンデジタルカレッジ）講習会のご案内 
ま京 TEL (03) 5321-9738 大阪 TEL (06) 6205-2734 
【受付 時間】 月曜日〜金曜日9:30〜12:00/13:00〜17:30(祝日、弊社指定イ木日を除く） 

* スケジュールはホームぺージにて、ご確認くださし、。 

参 シヨ ー J レーム * 詳細はホームぺージでもご確認いただけます。 

ェプソンスクェア新宿 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿=井ビル 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指定:か日を除く） 

ェプソンスクェア御堂筋 干 541-0047 大阪ホ中央区ぷ路町 3-6-3 NM プラザ御堂筋 1 F 

【開館時間】月曜日〜金曜日9:30〜 17:30( 祝日、弊社指をか日を除く） 



エプソン製品をご愛用の方も、お持ちでなし、方も、エプソンに興味をお持ちの方への会員制情報提供サービスです。お客様にピッタリの 
おすすめ最新情報をお届けしたり、プリンタをもっと楽しくお使いいただくお手イ云し、をします。製品購入後のユーザー登録もカンタンです。 
さあ、今すぐアクセスして会員登録しよう。 


インターネットでアクセス！ http :// myepson . i - love - epson . co . Jp / 


カンタンな質問に答えて 
会員登録。 


参エプソンディスクサービス 

各種ドライバの最新パージョンを郵送でお属け致します。お申込方法•料金など、詳しくは上記 FAX インフォメーションの資料でご確認くださし、。 
•消耗品のご購入 

お近くの EPSON 商品取扱店及びエプソン OA サプライ株式会社フリーダイヤル0120 —251 528でお買い求めください。 

エヴソン販売株式舍社 干 160-8324 ま京都新宿区西新宿 6-24-1 西新宿互井ビル24階 

它イコーエヴソン巧巧を社 干 392-8502 長野県諷訪巿大和 3-3-5 

2002 . 2. 28 ( A ) 



本製品は PRINT Image Matching に対応しています。 
PRINT Image Matching 及び PRINT Image Match ¬ 
ing II 巧応プ U ンタでの出力及び対応ソフトウェアでの 
画像処理において、撮影時の状況や撮影者の意図を忠実 
に反映させることび巧能です。 


ぶぶ 

SD □ゴは商標です。 



この取扱説明書は、 

巧生紙を使巧しています。 


Printed in Malaysia 
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